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— den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


För perfekt akustik och ventilation har 2.200 m? SOUNDEX-tak monterats hos ROYAL OFFICE 


flera starka skäl att välja SOUNDEX 


e Obrännbar konstruktion 
e Separata hål för luft och ljud 
e Exakthet i mått och vinklar 


SOUNDEX monteras just nu hos: 


Nora Sparbank, Nora 
Försäkrings AB Fylgia, Stockholm 
Svenska Handelsbanken, Stockholm 
General Motors Nordiska AB, Stockholm 
Försäkrings AB Ansvar, Stockholm 
AB Svenska Metallverken, Västerås 
Julia Hultgren AB Visby 


Bil: Svenska Cementförsäljnings AB, Malmö 
Hörapparatbolaget, Stockholm 


e Vacker, färdigbehandlad yta 
e Tvättbart utförande 
e Sveriges mest sålda akustikplatta 


AKTIEBOLAG 


Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 « Postbox: Stockholm 2 

Avdelningskontor i Malmö och Gävle e Licenstillverkning i Australien, 

Beneluxländerna, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Italien, Spanien 
och Mexiko » Egen tillverkning i Tyskland och Schweiz 


Ja gen. onödig vontan 
för min skull...” 


Gaseldad salamander med 2 st. ytförbränningsplattor. Gasförbrukning max. 
3,2 m|h. Tillverkas även med 3 plattor. 


säger fröken Gasflamma, ty 
snabbhet och anpassningsför- 
måga äro hennes mest utmär- 
kande drag. 


Just därför ar det också som allt fler storkök 
och restaurangk6k utrustas med apparater for 


GAS 


det moderna, renliga, snabba och billiga bränslet. 


For närmare upplysningar vänd Eder till gasver- 
ket 1 Eder stad eller till 


INDUSTRIGAS- 
FORENINGEN upa 


TORSGATAN 24 STOCKHOLM — 


SURBRUNNS PLATSLAGERI | 


Roslagsgatan 30 
Stockholm 


har utfort 


taktackning 
ventilationstrummor 
och samtliga ovriga 


utvändiga platarbeten 


till 


CENTRUMBYGGNADEN, 
VALLINGBY 


AB BORGHAMNS 
KALKSTENSBROTT 


PA BORGHAMN, TEL. ROGSLOSA 20015, 201 21 


Vi tillverkar 


Trappor, Golv, Fönsterbänkar och A 
alla övriga kalkstensarbeten i Röd, 
Grabrun och Ljusgra kalksten samt 
marmorarbeten fran egna brott belig- 
na vid norra andan av Omberg i Os- 
tergötland, där brytning av kalksten 


nu har pågått i minst goo år. 


BEGÄR OFFERT FRÅN 


Vi har levererat kalkstensarbeten till 


GRIMSTA, VÄLLINGBY, HÄSSELBY 
och kv. JERIKO m. fl. 
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KUNGL. BYCGNADSSTYRELSEN har nu 
meddelat nya tillämpningsföreskrifter angående 
belåningsvärden av vilka framgår att 3-glasfön- 
ster kan medföra högre lån motsvarande den 
kapitaliserade vinsten av bränslebesparingen. 


ELUMIN [3]-GLAS 


e Spar varmekostnad 15 % 
e Spar rengöring 50 % 
e Spar underhall 100 % 


: e Spar in sig själv vart 100:de ar 


AB ELUMINPERSPEKTIV-MALMO 
Erikslustvagen 23. Telefon 714 85 


Rorlednings Aktiebolaget 


MONTOR 


REHNSGATAN 5, STOCKHOLM 


har utfört 


rorinstallationerna 
i kv. Orgelpipan 
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Huvuddragen i postådsköllektisa: kommitténs fjärde 
betänkande är 


Arbetstidens förkortning och förändringarna i familjens 
och hushållens funktioner under det senaste halvseklet 
har gjort det möjligt för allt större grupper i samhället 


att vid sidan av yrkes- och hemarbetet ägna sig åt syssel- 
sättningar, som inte direkt har med den materiella för- 
sörjningen att göra. Till större delen tillbringas denna 
ökade fritid i hemmet. I stor omfattning är emellertid 
också de sysselsättningar som tar fritiden i anspråk mer 
eller mindre kollektivt ordnade och knutna till lokaler 
utanför bostaden. 

Bostadskollektiva kommittén! har, i enlighet med de 
direktiv som lämnats av chefen för socialdepartementet, 


grupperat sitt arbete kring vissa huvudsektorer av hus- — 


hållsarbete och familjeliv — särskilda delbetänkanden har 
tidigare överlämnats om hemhjälp, (SOU 1952:38), om 
kollektivhus, (SOU 1954: 3) och om tvätt, (SOU 1955: 8) 


— för vilka redogjorts i denna tidskrift, varjämte kommit-- _ 


téns ordförande, fil. dr Yngve Larsson, i nr 20 1953 
lämnat en sammanfattning av kommitténs uppgifter i dess 
helhet. 

Den nya statliga bostadspolitiken, nya stadsplaneidéer 
och över huvud taget en vidgad och skärpt målsättning 
för bostädernas standard och miljö har under det senaste 
årtiondet givit avsevärt ändrade förutsättningar för sam- 
hällsbyggandet. Under det att man tidigare merendels 
byggde tomt för tomt eller kvarter för kvarter drivs bo- 


stadsbyggandet numera i stor omfattning stadsdelsvis. De - 
nya bostadsområdena projekteras, byggs och förvaltas - 


enhetligt och i nära samarbete med stadsplanemyndig- 
heterna. På ett helt annat sätt än tidigare ger detta möj- 
ligheter att rikta miljön i de nya områdena med bostads- 
kollektiv service, till stöd för hushållsarbete och fritids- 
verksamhet. Jämsides härmed har f. 6. behovet av en 
sanering i samma syfte avseende den äldre: bostadsbe- 
byggelsen aktualiserats. (Se härom i första hand bostads- 
styrelsens och byggnadsstyrelsens gemensamma utred- 
ning: Saneringsfrågan, SOU 1954: 31.) 


Fritiden och möjligheterna för dess användning 


I miljöplaneringen, såväl som i miljösaneringen, måste 
frågan om utrymmen för att möta de ökade krav på 
bättre möjligheter att utnyttja fritiden, som den inled- 


ningsvis antydda förändringen medfört, tillmätas stor — 


vikt. Bostadskollektiva kommitténs uppdrag på detta om- 
råde avser frågor om lokaler för föreningsliv och fri- 
tidsverksamhet men innefattar däremot inte de psyko- 
logiska, pedagogiska eller kulturpolitiska problem som 
verksamheten avser. Inte heller har kommittén haft att 
ta ställning till de därmed sammanhängande organisato- 
riska och ekonomiska spörsmålen. Sammanträden i all- 


männa medborgerliga frågor, det fria folkbildningsarbe- 


tet och fritidssysselsättningar i olika former, vilka alla 
förutsätter samlingslokaler och större eller mindre fri- 
tidslokaler, utgör emellertid den bakgrund mot vilken 
kommittén i det föreliggande betänkandet har haft att 
ta ställning till spörsmålet om samlingslokalerna. 

Några bestämda mått på det latenta behovet av sam- 
lingslokaler står inte att få. I första hand måste man 
dock ta hänsyn till folkrörelsernas lokalbehov. De stora 
fackliga och politiska organisationerna har samlat de 
krafter, som genomfört den stora omvälvningen av det 
svenska samhället i början av detta århundrade. Att häv- 
da föreningsrätt och församlingsfrihet har tett sig som 


1 Kommittén består av fil. dr Yngve Larsson, ordförande, 
rektor Ester Arfwedsson, fru Rosa Dyring, f. kommunalborg- 
mästaren August Johnson, organisationschef Sven Kypengren, 
stadsbyggnadsdirektör Göran Sidenbladh och fil. lic. fru Brita 
Åkerman. Sekreterare, förste byråsekr. O. Melin, bitr. sekr. 
Alexej Pellijeff. Materialet till betänkandet om samlingsloka- 


lerna har i huvudsak sammanställts av fil. kand. Gunnar 
Asvarn. 
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"EN 


YRDRAR PREFABRICERADE 


att främja denna utveckling har vi 
tillsammans med 


AB UNDERÅS 


ildat ett nytt bolag med namnet 


PIRIEIFIA 


INDUSTRI AB 


get kommer att fabrikstillverka bl. a. fasad- 
bjälklagselement för byggnader av alla slag. 
att få fram högsta kvalitet på dessa pro- 
ter har det nybildade bolaget slutit ett 
s- och samarbetsavtal med 


niche & Hartmann A/S, Köpenhamn 


H, som är en av Danmarks 
ade industrier inom bran- 
n, kommer att bistå vid 
uktionens uppbyggnad och 
ivrigt innebär avtalet en- 
ätt för tillverkning och för- 
ing av M & H:s byggele- 
t inom största delen av 
et. Tillverkningen kommer 
vidare att ske i tillgängliga 
ler i Underås. 


projekteringsfrågor och vi- 
upplysningar vänd Eder till 


MAD 


SVENSKA INDUSTRIBYGGEN AB 


SVENSKA INDUSTRIBYGGEN AB 


Projekterar och bygger HAKAN BIRKE-.e SVEN DAHLBERG e CARL PÅLSSON 


NORRA STATIONSGATAN 75—77, STOCKHOLM 
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XVI 


as Kasper Höglund 


Stockholm 


Göteborg 


utfört 


Vällingby tunnelbanestationer med 


tillhörande affärshus 


för AB Stockholms Spårvägar samt 


industrihus för Stockholms Stad 
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en angelägen uppgift i den allmänna medborgarrattens 
och den medborgerliga frihetens tecken. Det statliga sto- 
det till allmänna samlingslokaler torde främst fa ses i 
detta sammanhang. 

På de senare årtiondena har behovet av samlingsloka- 
ler varit särskilt framträdande när det gällt ungdomen. 
Det är också framför allt ungdomen som tillbringar sin 
fritid utanför hemmet. I viss omfattning har för ung- 
domens fritidsliv egna lokaltyper utbildats; då det gällt 
att tillgodose behovet har måst uppmärksammas att pro- 
grammet för fritidsverksamheten avsevärt vidgats. Har 
är inte bara fråga om föreningsliv och bildningsarbete, 
utan om hobbyverksamhet, amatörteater, dans och bord- 
tennis... Denna bredare målsättning utgår från gene- 
rösare värderingar av fritidssysselsättningar än som ti- 
digare gällt. Begreppet samlingslokaler vidgas till att avse 
fritidslokaler över huvud. 


Det statliga stödet till samlingslokalerna 


Vårt lands bestånd av samlingslokaler har från början 
uppburits av de stora folkrörelser som från senare hälf- 
ten av 1800-talet marscherat fram. I första hand var det 
de religiösa väckelserörelserna, därefter nykterhetsrö- 
relsen och slutligen den politiska och fackliga arbetar- 
rörelsen som för sin verksamhet kände behovet av egna 
lokaler. Det är det intensiva föreningslivet som har för- 
tjänsten av att vi äger ett relativt omfattande bestånd av 
samlings- och fritidslokaler. För närvarande finns ca 
1 000 folkets hus, 1 600 ordenshus, 5 000-6 000 missions- 
hus och 500 bygdegårdar. 

Vid 1942 års riksdag förelåg en proposition om stöd 
till samlingslokaler. På grundval härav beslutades om 
den bidrags- och låneverksamhet för vilken här i kort- 
het skall lämnas en redogörelse: 
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Syftet med den beslutade verksamheten var att stödja 
föreningslivet och folkbildningsverksamheten genom bidrag 
eller genom lån till nybyggnad, ombyggnad eller inköp av 
allmänna samlingslokaler (SFS 913/1942, 354/1945, 605/1949). 
Med sådana lokaler förstås »för föreningslivets avsedda hör- 
salar samt rum för sammanträden, samkväm och studie- 
arbete» jämte tillhörande utrymmen, såsom bland andra bib- 
lioteksrum, kök, serveringsrum och toaletter, ävensom bostad 
för tillsyningsmannen. 


Bidrag kan endast erhållas av kommuner och utgår med 
högst 25 % eller, »när synnerliga skäl därtill äro», med högst _ 
40 % av byggnadskostnaderna resp. köpesumman (enligt en- 
treprenadkontrakt eller försäljningsanbud). Innehåller bygg- 
naden jämväl andra lokaler än samlingslokaler beräknas bi- 
draget endast å den del av summan som anses motsvara 
samlingslokalerna. Är dessa avsedda att användas för annat 
ändamål än som föreningslokaler skall hänsyn tagas härtill 
vid bidragets beräknande. 


Lån kan utgå till bolag, förening eller stiftelse — alltså ej 
till kommun — med högst 50 Z eller, »när synnerliga skäl 
därtill äro», med högst 75 Z av byggnadskostnaden resp. 
värderingsbelopp eller försäljningsanbud. I byggnadskostnaden 
får ej ingå tomt- och inventariekostnader. Är byggnaden jäm- 
väl avsedd att användas för annat ändamål eller innehåller 
den andra lokaler än dem som är avsedda för föreningsverk- 
samheten gäller samma bestämmelser som nyss återgivits be- 
träffande bidrag. 

Samlingslokalslån kan även utgå för ekonomisk sanering 
av fastighet inrymmande allmänna samlingslokaler, nämligen 
då ägaren på grund av ekonomiskt trångmål uppenbarligen 
har svårigheter att i tillfredsställande ordning hålla lokalerna 
tillgängliga för föreningslivet — en bestämmelse som tar sikte 
på sådana fall då en samlingslokal av ekonomiska skäl måste 
så disponeras att den ger full hyresavkastning, t. ex. för 
biografrörelse och danstillställningar, och sålunda icke kan i 
önskvärd omfattning disponeras för föreningslivets behov. 

Lån för nybyggnad eller köp skall till ena hälften bestå av 
amorteringsdel och till andra hälften av räntefri stående del. 
Gäller det lån för ombyggnad eller ekonomisk sanering kan 
den räntefria stående delen höjas till högst fyra femtedelar. 
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Där styrka behövs 


än Bf IR AL << rs: 
rå oT TE — | - 


= | FABRIKER PA LASTKAJER PA TRUCKBANOR | MONTAGEHALLAR PA START- OCH 
LANDNINGSBANOR ] 


det nya baliastmaterialet tilll hårdbetong 


Korodur, som brytes ur gruvor, ersätter singel, H A LLFASTHETSVARDEN FOR KORODUR 


makadam och grus och ger genom sin hard- 
hetsgrad och noggrann gradering betongen 


o 5 A : Böjnings- i 
extra motståndskraft mot mekaniska pafrest- Tryckhållfasthet | draghållfasthet Avnötbina 
: - “x Seu Blandringstörballard kg/cm? kg/cm? torrt tillstånd i cm? 
ningar såsom slag, stötar och avnötningar. KORG de SRS 
Överallt där stora anspråk ställes på slitstar- ie Minimi- Minimi- Maximi- 
Hehe 2 : f KORODUR| standard-|KOROD UR| standard-|KOROVUR| standard- 
ka, stötsäkra och bärkraftiga konstruktioner värde värde värde 
har Korodurbeläggningen sin givna plats, till 
: : p 11 kg Standerd 
exempel i fabriker, verkstäder, montagehallar, ie ks KORODUR/ så 936 650 85 65 6 | 7 
magasin, varv, i vagns- och flygmaskinshallar, 
garage, start- och landningsbanor pa flygfält, 
pa ytor, som trafikeras av tunga fordon sa- Provningarna har utförts av Statens prov- 
som bandtraktorer, pansarvagnar, tanks m.m. ningsanstalt, intyg nr 8432. Till jämförelse 
Korodurbeläggningen gör även golven halk- har bredvid upptecknats de minimivärden, 


Å 5 a Fs som tyska DIN-normerna föreskriver. 
fria och dammsdkra, är dessutom vattentät 4 f 


och angripes ej av bensin och olja. 


Tag kontakt med oss för närmare upplysningar 


OLSSON & ROSENLUND 


GOLVAVDELNINGEN - Luntmakargaton 94 - STOCKHOLM » Tel. 34 95 20 


BYGGMÄSTAREN 1956, A4 XVII 


EO SARINGE — 
en trivselgard med 


MASONITE 


bade ute och inne 


Under var rundvandring i Uppland kom vi ocksa till Saringe 
gard for att se hur snyggt lantbrukare Evert Lundin gjort med 
MASONITE. Innan vi bjöds stiga in sag vi hur val bibehållen 
MASONITE-bekladnaden utanpå huset var. For 5 ar sedan 
spikade hr Lundin själv upp MASONITE-plattorna. Det blev 
hållbart och tätt med MASONITE, men största fördelen var 
kanske att han kunde gora arbetet sjalv, fort, latt och ekonomiskt. 


Inne i köket glänser rena, 
snygga väggar och skåp byggda 
av MASONITE. Ytorna är lätta 
att hålla rena till skillnad mot | 
när det var pärlspånt-väggar i 


köket. 


Nu väntar ladugården också pa | 
härdad MASONITE. Hygieniska | 
ladugardsutrymmen ar en forut- 
sättning for att djuren skall 
trivas — och hygieniskt blir 
det med MASONITE. | 


Fackmännen med sina höga: 
krav på byggnadsmaterial vet 
också, att MASONITE inte Så här ser det moderna köket i 
endast är ändamålsenligt, lätt- ex lantgård ut — MASONITE- 
arbetat och praktiskt. Det är klätt överallt. 
> även så gott som outslitligt 
sedan plattorna en gång satts 
upp och ytbehandlats. 


- Kontrollera noga, att Ni får 
just MASONITE, den svenska 
trafiberplattan, till Era nybygg- 
nader och reparationer. 


MASONITE ar lagligen skyddat 
genom registrering som varu- 
marke nr. 66550 och 46585. 


SON 
eee te 
aN LS 
I hallen och trappuppgangen 
Py ov har MASONITE också sin 
in swe givna plats, 


MASONITE tillverkas uteslutande enligt den gamla  väl- 


renommérade metoden. 


P. WIKSTROM J:or, Stallgatan 3, Stockholm C. 
Tel. 1099 25 
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For lånen skall ställas säkerhet av anteckning i fantiehoienes 
i förekommande fall i tomtratten — inom 90 % av fastighetens 
varde. u ; 7 

Lånets amorteringsdel förräntas efter en fast räntefot be- | 
stämd av Kungl. Maj:t. Räntefoten har alltsedan lånens till- | 
komst varit 4%. Amorteringstiden är för nybyggnad högst — É 
25 år. Är fråga om äldre byggnad bestämmes amorterings- — 
tiden »med hänsyn till lånets storlek samt byggnadens Alden 
och beskaffenhet». : 

Den stående delen av lånet kan i regel icke fran statens = 
sida uppsägas förrän den sålunda bestämda amorteringstiden 
utgått. Sedan amorteringen blivit fullgjord ma efter Kungl. — 
Maj:ts prövning med hänsyn till »i vad mån lånet medfört — 
avsett gagn för föreningslivet» den stående delen av lånet 
helt eller delvis efterskänkas. Har ej medgivande härtill lam- — 
nats inom ett år sedan slutamortering skett, är den stående | 
delen omedelbart förfallen till betalning; dock må Kungl. — 
Maj:t, där särskilda skäl det föranleda, medge återbetalning | 
efter viss amorteringsplan eller delvis befrielse från Ater- 
betalningsskyldighet. 

Annuiteterna är i allmänhet för lån på 25 år (nybyggnader) ~ 
6,37 %, för lån om 20 år (ombyggnader) 7,32 % samt för — 
lån om 15 år (reparationer) 8,93 %. BS | 

Ärenden rörande statsbidrag och lån handlägges av Statens _ 
nämnd för samlingslokaler. Nämnden, som har åtta leda- 
möter, tillsättes av Kungl. Maj:t. Sammansättningen är sådan 4 
att nämnden innefattar ledamöter fran olika politiska orga- _ 
nisationer och representanter för de stora folkrörelsernas 
organ för samlingslokaler. 

Vid ansökan om bidrag eller lån skall, förutom erforderliga j 
ekonomiska och tekniska handlingar, även fogas utredning = 
rörande ortens föreningsliv och dess behov av allmänna sam- 
lingslokaler samt uppgift om och i vilken omfattning de all- — 
männa samlingslokalerna är avsedda att tillgodose även andra 
än föreningslivets behov. Låntagare skall vidare förbinda sig 
att opartiskt och i skälig omfattning hålla lokalerna tillgäng- 
liga för föreningslivet i orten samt att icke, föreningslivet till a 
forfang, utnyttja dem »i uppenbart vinstsyfte». 

Over ansökan om lån skall kommunens beslutande 
myndighet avgiva yttrande, särskilt i vad avser behovet 
av allmänna samlingslokaler inom kommunen. 

Omfattningen av verksamheten belyses i någon mån av - 
följande siffror: Bidrag till kommuner för samlingslo- | 
kalsbyggen har lämnats för 43 anläggningar med till- 
hopa 1421 000 kronor. Det statliga stödet till förenings- 
ägda lokaler har varit avsevärt mera omfattande. Fram 
till den 1 juli 1954 hade lån beviljats för sammanlagt 
503 anläggningar med tillhopa 37 531 000 kronor. 


Ändrade grunder för statens stöd 


Olika omständigheter har bidragit till att det statliga stö- 
det till samlingslokalbyggandet numera måste anses vara 
otillräckligt. I första hand kan en stark stegring i efter- 
frågan på lokaler konstateras. Ytterligare svårigheter har 
mött genom de starkt stegrade byggnadskostnaderna. När 
det gäller förslaget om ändrade grunder har kommittén 
i första rummet tänkt på att de samlingslokalbyggen som 
kommer till stånd måste finansieras på sådana villkor 
att föreningarna verkligen mäktar hålla lokalerna till- 
gängliga för det avsedda ändamålet. 

Då allmänna samlingslokaler och fritidslokaler måste 
anses såsom nödvändiga bostadskomplement ligger det. 
enligt kommitténs mening, nära till hands att vid utform- 
ningen av de nya reglerna ansluta sig till grunderna för 
den offentliga bostadspolitiken. I första hand uppkom- 
mer då frågan om vilka företagare som skall anses vara 
låneberättigade. Enligt nu gällande bestämmelser göres 
härvid skillnad mellan kommun och annan företagare. 
Kommittén anser inte att denna uppdelning numera är 
sakligt berättigad; det förekommer allt oftare att kom- 
mun eller kommunalt företag måste svara för tillkoms- 
ten av samlingslokaler inom nyplanerade bostadsområ- 
den. För finansieringen av samlingslokalbygget bör sam- 
ma kreditkälla stå till förfogande som för den anslu- 
tande bostadsbebyggelsen. 

De mindre fritidslokaler, som ofta inrymmes i fastig- 
heternas souterrängvåningar finansieras redan nu med 
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Statens nämnd för byggnads- 
forsknin a 


Nyutkommen 


Rapport nr 32 


PUTSFRIA BETONGHUS 
Av ing. Sven-Erik Bjerking Pris kr. 7: — 


Handlingar nr 26 


VINTERBYGGE — 
EN KOSTNADSSTUDIE 
Av Bertil Näslund Prsvkro—— 


Rapport nr 31 
HOGHUS — LAGHUS 


Tva utredningar Pris kr. 7: — 


VERKSAMHETSBERATTELSE 
1954/1955 med bilaga Pris kr. 1: — 


Sändes portofritt om likvid insattes 
pa vårt postgiro nr 3124 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C 
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DK 711.58 (485 Vällingby) 
ARONSON ALBERT: Vällingby centrum. Byggmästaren 35 (1956) nr A 4, 
sid. 77-79 


Artikeln behandlar utbyggnaden ay Vällingby centrum, de ekonomiska forutsattningarna 
och en prognos för centrats kommande utveckling. Artikeln illustrerad med fotografier 


DK 725.83 (485 Vällingby) 
BACKSTRÖM, SVEN och REINIUS, LEIF: Centrumbyggnaden i Vällingby. 
Byggmästaren 35 (1956) nr A 4, sid. 80-85 


Presentation av centrumbyggnaden som innehåller butiker, varuhus, kontor, restaurang m. m. 
Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier 


DK 725.31 (485 Vällingby): 625.62 
AHLGREN, MAGNUS: Tunnelbanestationen Vällingby centrum. Byggmasta- 
ren 35 (1956) nr A 4, sid. 86-88 


Presentation av tunnelbanestationen. Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier 


DK 725.22 (485 Stockholm) 
THAM, LENNART: Butiks- och kontorshus i Kv Orgelpipan å Norrmalm i 
Stockholm. Byggmastaren 35 (1956) nr A 4, sid. 89-91 


Presentation av ett butiks- och kontorshus vid Klarabergsgatan. Byggnaden har uppförts 
som »evakueringshus» för Norrmalmsregleringen och är belägen delvis över tunnelbanan. 
Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier 


DK 711.432 (485 Stockholm) 
Inbjuden tävling om Kv Klockstället å Norrmalm i Stockholm. Byggmäs- 
taren 35 (1956) nr A 4, sid. 92-94 
Lämpligheten att bebygga Kv Klockstallet har ifrågasatts och för att belysa denna fråga 


anordnades en inbjuden arkitekttävling. Tavlingsnamndens utlåtande illustrerat med ritningar 
och modellfotografier av de inbjudna arkitekternas förslag 


DK 721.013 
BILLMAN, HaAssE: Modultankar i gröngräset. Byggmästaren 35 (1956) 
nr A 4, sid. 95-96 


I artikeln ifragasattes några av de åsikter som framfördes i artikeln »Modulen — ett indu- 
striellt verktyg» av arkitekt sår Lennart Bergvall i Byggmastaren nr A 1, 1956. Modulen 
10 cm diskuteras med särskild hänsyn till lämpligheten for teglets modulisering. Bemötande 
av arkitekt Bergvall 
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Vackert och 
underhållsfritt 
tack vare 
Höganäsplattor 


I 


På denna snabbköpsaffär i Halmstad bar 
arkitekten använt fasadbeklädnad av Höga- 
näsplattor för att göra exteriören loc- 
kande och höja dess uppmarksambetsvarde. 


Don beklädnad för väggar och golv fyller Hoga- 
näsplattor som inget annat material den dubbla 


funktionen att vara vackert och att vara länge. 


Höganäs keramiska plattor i skilda format och 
färger, glaserade eller oglaserade, erbjuder dagens 


byggherrar och arkitekter rika möjligheter till 


dekorativa och funktionella utformningar av 
väggar, golv, fasader, altaner, portaler etc., där 


låga underhållskostnader förenas med gedigna 


estetiska egenskaper. 


Ring eller skriv till närmaste Höganäsombud 


— han återfinns i Er telefonkatalog under Höganäsplattor pa väggar och golv i 
; pumprummet 1 Konsumtionsforeningens 
vårt namn — eller direkt till oss för alla upplys- leveransbageri i Göteborg ger lägsta 


underhallskostnader och gör utrymmena 
lätta att balla gnistrande rena. 


HOGANAS 


HOGANAS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAG 


ningar om Hoganisplattor, byggnadsmaterialet med 


extra värden utan extra kostnad. 
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1956 BYGGMÄSTAREN 
arkitektur 


På omslaget: Butiksgata i Vällingby centrum 
Foto: Lennart Olson 


Vällingby 
By A Aronson 


p. 77-79 


The Vällingby Centre consists of a core 
of low buildings for commercial, social 
and cultural services. A ring of slender 
flat towers points skywards round this core 
and within a distance of about 800 metres 
from the centre we reach low flats, terrace- 
and detached houses. About 20000 people 
live in Vällingby. In a couple of years, 
when the western suburbs will be entirely 
built-up, more than 80000 people are cal- 
culated to turn towards Vällingby Centre 
to obtain commercial, social and cultural 
service. 

Vällingby is the first endeavour in Stock- 
holm to create a “‘living’’ suburb. Within 
four years this new deal in our town plan- 
ning has been translated from idea into 
reality. In June 1951 the "Svenska Bo- 
stader’’—a municipally owned housing com- 
pany—was commissioned to project the Väl- 
lingby Centre. On November 14, 1954 two 
stores and 40 odd shops were opened. In 
the spring of 1955 30 more shops were 
ready. For 1955 a turnover of more than 30 
million kronor is expected for these centre 
shops. 

An urgent desire has been to build the 
centre and to make it start functioning 
simultaneously with the people moving into 
the housing area in order not to run the 
risk of an economic and psychological 
backfire. For planning, projection and 
building 6-7 years ought to have been cal- 
culated. In order to eliminate the risk 
mentioned, it had to be done within 3-4 
years. 

Perhaps Vällingby has not become what 
authors of the town plan conceived origi- 
nally, but by and large it seems to have 
turned out to be as people want it to. 


The central building at Vallingby 
By S Backstrom and L Reinius  y, 80-85 


When Svenska Bostäder were called upon 
in the summer of 1951 to commence the 


construction of this block of shops as soon 
as possible the only basis that they had to 
work on was the sketch of the town plan. 
Consequently, planning and construction 
had to be carried out simultaneously and 
for long periods this caused quite a lot of 
difficulty. Many changes had to be made 
before the final style was eventually de- 
cided. 

The building, a rectangle measuring about 
70 X 80 meters, rises two and partly three 
stories above street level. The lower storey 
contains some 25 shops, two of which 
(Tempo and Konsum) are of department 
store size. On the second floor is a restau- 
rant with provision for private receptions 
and, besides, the upper rooms to shops, 
offices etc., while on the third floor (a 
long, narrow construction) is a large office. 
Below street level are stores, goods en- 
trances, a garage and space for the tram- 
way. 

The building is constructed as a frame 
building and is of reinforced concrete. The 
location of the supporting members is par- 
tially determined by the position of the 
tramway. 

A pent roof, 3 metres wide, surrounds 
the building at the ground floor level. 


The tube station at Vallingby 
By M Ahlgren p. 86-88 


The building called for in the plan for 
Vällingby town centre. The ground floor 
is occupied by the booking hall and sur- 
rounding shops. The first floor is to be 
rented out as office space. 

The ticket hall is in two storeys. The 
range of material is small. Both the inter- 
nal and external facing material is glazed 
clinker and corrugated invarite, which is 
also used for the ceiling for the entire 
lower storey. By using daylight illumination 
and carefully choosing the materials an 
attempt has been made to give the ticket 
hall the appearance of being outdoors. 
Many of the shops can be reached both 
from outside and within the ticket hall. 


The Orgelpipan quarter of Lower Norrmalm 


By L Tham p. 89-91 


The planning of the building on this site 
has been greatly complicated by the tube 
running diagonally across it and in that 
most of the Stockholm Central Station lies 
within its limits. In view of the risk of 
interference from the underground trains 
and the difficulty in arriving at a suitable 
bearing column system for the office build- 
ings it was necessary to consider various 
construction, systems. Working in colla- 
boration with the architect’s department of 
Stockholm Passenger Transport Co we fi- 
nally decided on a bearing system of con- 
crete arches spanning the gap between the 
rock walls at a distance between centres of 
9 metres. By adopting this system the main 
structure of the tube has been isolated from 
the buildings over it. 


Architectural competition for design of a 
block of shops in the Klockstallet quarter 
of Lower Norrmalm, Stockholm 


p. 92-94 


The question of building on the Klock- 
stället quarter, situated on Klarabergsgatan 
and close to Klara church, has resulted in 
a clash of opinions. The matter has now 
been brought to a head as a result of the 
tube construction in the neighbourhood and 
the redesigning of that quarter of Norr- 


malm. A plea has been raised in Parlia- 
ment for the area to be left open. How- 
ever, the town-planning authorities have 
presented a detailed plan calling for a 
built-up site and the City Council has 
decided that there are insufficient reasons 
for leaving it unbuilt but that the recon- 
struction should be the subject of an archi- 
tectural competition. 

The two schools of thought are that it 
is considered timely to establish an open 
contact between the beautiful churchyard 
around Klara church and the new Klara- 
bergsgatan while, on the other hand, it is 
considered important that the church should 
be surrounded by suitable buildings which 
would preserve the isolation from the hustle 
and bustle of Klarabergsgatan that has al- 
ways been a characteristic of the church- 
yard. It would appear that the institution 
of this competition is a victory for the 
latter policy and that the churchyard will 
retain its seclusiveness. 


Modular thinking in the field 


By H Billman p. 95-96 


This article was written on account of a 
contribution to modular coordination in 
Byggmastaren 1956, A 1, pp. 3—5. The inten- 
tion of the author is to “modulate” the 
ideas some people have on the matter. He 
thinks that appealing to common sense 
would do more for measure coordination 
of building components that talking of 
scientific skill, intuition and conviction. 

It is pointed out that clay brick is a 
modular material in Sweden, although the 
module is not equal to one dm. A 1.25- 
dm-module would perhaps suit brick and 
light-weight concrete better than a one-dm- 
module. 

1.25 dm is not far from 5 inches. In 
English-speaking countries a 5 inch building 
module could perhaps further a decimal 
inch system. This is, however, not men- 
tioned in the article. 


Bostads- och stadsplanekongress 1956 


IFHTP, International Federation for 
Housing and Town Planning, har i da- 
garna sant ut ett preliminart program 
för sin 23:e bostads- och stadsplanekon- 
gress, som ager rum i Wien den 22-28 
juli. Som huvudämne, avsett att behand- 
las vid allmänna sessioner och av sex 
särskilda studiegrupper, upptar program- 
met »Staden och dess omgivningar>, 
varom rapporter kommer att ingå fran 
deltagande länder, däribland Sverige. I 
studiegrupperna avser man att särskilt 
belysa följande synpunkter på ämnet: 
»Den moderna stadens struktur. Omgiv- 
ningens struktur. Planåtgärder för sta- 
dens omgivningar. Åtgärder för att un- 
derlätta planerandet. Saneringsproblem 
i stadens omgivning. Normer för boen- 
detätheten och deras inflytande på bo- 
stadsbyggandet.> Vid utflykter i Wien 
och dess omgivningar kommer bl. a. 
nya bostadsområden att beses. Efter 
kongressen kan deltagarna medfölja på 
studieresor (7 eller 4 dagar) i Österrike. 
Program för kongressen kan rekvireras 
från Bureau of IFHTP, Laan Copes van 
Cattenburch 123, Haag. 


HQ 
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ARKITEKTFORENINGENS SAMMANTRADE 
19.3 

Arkitekt Kasajima fran Tokyo talade om 
japansk arkitektur. Eftersom arkitektu- 
ren näppeligen kan isoleras från sin kul- 
turbakgrund och arkitekt Kasajima bör- 
jade i hedenhös, blev det en högst all- 


mänbildande kväll. Efter en inledande 
översikt av landets uppbyggnad, klimat 
och näringar samt Fujijama övergick ar- 
kitekt Kasajima till kulturhistorien. Den 
kontinuerliga traditionen kännetecknar 
japansk kultur. Detta medför en helt an- 
nan historieuppfattning än vår. Shinto- 
tempel har kunnat bevaras genom att 
med jämna mellanrum helt nybyggas ef- 
ter de gamla ritningarna — funktion och 
form är definitiva och fortfarande me- 
ningsfyllda. De nya behov som uppkom 
i samband med landets europeisering på 
1860-talet kunde emellertid inte tillfreds- 
ställas inom den gamla ramen. Den dua- 


Villa Katsura i Kyoto. Byggd på 1600-talet 
Villa i Tokyo. Byggd 1952. Arkitekt Kiyoshi Seike 
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M4 MM (IA South 


Teceremonihus byggt 1535. Kyoto 


lism som härigenom uppkommit illustre- 
rades fint av den korta bildserie av mo- 
dern arkitektur, som visades. Man vill 
gärna minnas det tveklöst traditions- 
bundna hotellet i Nagoya, mot vilket 
den internationella linjens arkitektur ver- 
kade egendomligt tidsbunden och för- 
gänglig. 

Som avslutning visade arkitekt Kasa- 
jima en film om Kamakuratidens konst. 


John Sjöström 


Konsttävling i panik 


De sista dagarna i mars månad utlystes 
en tävling för svenska konstnärer av- 
seende utsmyckning av tunnelbanestatio- 
nen Centralen med tillhörande hallar 
och gångtunnlar. De tävlande skulle ha 
att själva föreslå arten av utsmyckning- 
en. Tävlingen omfattar också färgsätt- 
ning och behandling av pelare, golv och 
tak samt räcken och ev. andra inred- 
ningsdetaljer. 

Förslagen skall bedömas av en pris- 
nämnd bestående av borgarrådet Ragnar 
Tomson (ordf.), borgarrådet Helge Berg- 
lund, borgarrådet Erik Huss, borgarrå- 
det Hjalmar Mehr, redaktör Alf Gran- 
dien, professor Sven Erixson, konstnärer- 
na Olle Gill och Tor Hörlin, bildhuggare 
Bror Marklund och konstnärerna Karl- 
Axel Pehrson och Sven Sahlberg. 

Tävlingen har länge varit aktuell och 
delvis föranletts av en stark opinion 
från konstnärernas sida, men när den 
nu utlyses i elfte timmen (sannolikt är 
det senare än så på grund av stadsfull- 
mäktiges sena handläggning av ären- 
det) framträder vissa omständigheter 
som måste anses som minst sagt an- 
märkningsvärda. I de förberedande dis- 
kussionerna om tävlingen har detsyfrån 
konstnärshåll framhållits som en självklar 
förutsättning för tävlingen att en arkitekt 
skulle ingå i prisnämnden. Högst natur- 
ligt, då det under senare år varit en all- 
män strävan så snart det gällt skapan- 
de av miljökonst att grunda den på en 
samverkan mellan konstnär och arkitekt 
och i detta fall blir det sannerligen frå- 
ga om miljökonst och icke stafflikonst. 
När det gäller en trafikmiljö kunde det 
därtill vara motiverat att även en ingen- 
jör ingick i prisnämnden. Varken arki- 
tekter eller ingenjörer ingår emellertid 
av någon anledning. 

Hela den miljö som tunnelbanesta- 
tionerna utgör är till mycket stor del 
resultatet av arkitektarbete. De tekniska 
beräkningarna som hela tunnelbanebyg- 
get baserar sig på är ett omfattande in- 
genjörsarbete. Det är därför närmast 
groteskt att denna miljökonsttävling skall 
avgöras utan att två yrkesgrupper som 
utformat själva miljöförutsättningen är 
representerade i juryn. Att konstnärerna, 
trots allmänt omfattade uttalanden om 
samverkan, tagit plats i juryn under dessa 
förhållanden tyder på svagt omdöme eller 
ignorans när det kommer till kritan. Ett 
prisnämndsledamotskap är nämligen fri- 
villigt. 

Det hade legat närmast till hands att 
spårvägens egen arkitekt, Magnus Ahl- 
gren, ingått i prisnämnden. Att han 
medverkat i programskrivandet för täv- 
lingen utgör inte något principiellt hin- 
der för att vara medlem i prisnämnden. 
Det är snarare en fördel. Men även 
andra arkitekter än de som sysslat med 
tunnelbanebygget, kunde ha kommit i 
fråga. 

De av undertecknads konstnärsbekan- 
ta som just nu ägnar sig åt tävlingen 
och som frågat vem som ordnat ihop 
en prisnämnd utan arkitekter, när det 
är lika mycket arkitektur som måleri 


och skulptur (se programmet) som del- 
tagarna har att arbeta med, får trösta 
sig med den magnifika borgarrådsrepre- 
sentationen i stället. Att en politiker dö- 
mer en konsttävling på grund av poli- 
tiska insikter får väl anses uteslutet, så- 
ledes återstår det faktum att vi på en 
gång har icke mindre än fyra borgar- 
råd som är kompetenta att döma en 
komplicerad konsttävling, ett glädjande 
faktum som är värt mycken begrundan. 

Tävlingstiden utgår den 16 maj, dvs. 
en tävlingstid på ca 6 veckor, vilket väl 
närmast får betraktas som en gemenhet, 
möjligen en oförskämdhet, mot de del- 
tagare som inte tillhör gruppen flyhänta 
-snabbsnitsare. Tidsprogrammet för sta- 
tionsbygget utesluter dessutom all grund- 
ligare genomarbetning av den Overva- 
gande delen av det som skall utföras 
— det är fåfängt att tro att tiden kan 
plockas bort ur den konstnärliga ska- 
pelseprocessen. Men de för tävlingen 
ansvariga kanske inte väntar sig konst- 
verk, utan hoppas på underverk i stället 
i sista stund. 


EA Th 


Enfamiliehuset af idag av Svend Erik 
Moller. Höst och Söns Forlag, Kéöben- 
havn. 1955. 144 sid. Il. 


För en svensk, som vant sig vid att be- 
trakta moderna villasamhällen, som 
samlingsplatser för standardiserade in- 
dustriprodukter utan personlig prägel, 
är det stimulerande att studera de myc- 
ket individuellt utformade danska en- 
familjshus, som  arkitekten-journalisten 
Svend Erik Mller visar i sin nya villa- 
bilderbok. Med hjälp av fotografier och 
schematiska skisser presenterar han tret- 
tiosex nybyggda hus och ger en kort 
orientering om varje hus planidé, mate- 
rialsammansattning och byggnadskost- 
nad. Boken är avsedd att vara en inspi- 
rationskalia for blivande byggherrar och 
innehåller därför också kortfattade redo- 
görelser för byggandets ekonomiska och 
praktiska problem, för statliga lån och 
för en ny arkitektursyn på bostaden. 
Det industriellt tillverkade huset är 
föremål för forskning, men ännu har 
man inte kommit till någon tillfredsstäl- 
lande lösning. Fortfarande löses enfa- 
miljshuset individuellt av arkitekter. Un- 
der påverkan av idéer fran USA och Ita- 
lien har, enligt M@ller, arkitekternas syn 
pa bostaden genomgått en förändring un- 
der de senaste aren. Tidigare löstes bo- 
stadsplanen som en addition av rumscel- 
ler, var och en med sin bestämda funk- 
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Enfamiljshus vid Solbakkevej, Gentofte. 130+55 m2. Byggnadsår 1954. Arkitekter Karen och Ebbe 
Clemmensen 

Ovan: Fasad mot väster 

Nedan: Plan av bottenvåningen. Skala 1:300 
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Enfamiljshus i Mollevceenget, Lyngby. 89 m2. Byggnadsår 1953. Arkitekt Arne Karlsen 
Nedan: Fasad mot söder 
Nedan t.v: Plan av bottenvåningen. Skala 1:300 
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T.v: Utblick från arbets- 
rummet genom vardags- 
rummet mot köket och 
matplatsen i enfamiljshu- 
set vid Solbakkevej i 
Gentofte ritat av arki- 
tekterna Clemmensen 


T.v: Interiör från var- 
dagsrummet i enfamiljs- 
huset vid Solbakkevej, 
Gentofte 


tion och huset gavs en anonym prägel. 
Numera bygger man en bostadsyta, av 
vilken delar avskärmas för olika behov. 
I uppbyggnaden arbetas dramatiskt med 
ytor, linjer, färger, ljus, skugga och nya 
materialsammansättningar. Huset har 
övergått från att vara brukskonst till att 
bli ett självständigt konstverk. Samma 
utveckling har skett inom dansk möbel- 
konst. Man frikopplar alltmer möbeln 
från funktionen och arbetar med den 
som konstverk. 

Tidigare har den danska statens bo- 
stadslånegivning varit mycket gynnsam 
för den byggande. Staten har varit lan- 
dets = billigaste <avbetalningsinrättning. 
Man har kunnat kosta på sitt hus gan- 
ska mycket extra utrustning utan att de 
ekonomiska påfrestningarna blivit allt- 
för stora. De valda exemplen visar ock- 
så till största delen stora enfamiljshus 
med = relativt påkostade inredningar. 


Olyckligtvis tillkom under bokens ut- 


givning en kreditåtstramande bostads- 
lånelag, som maximerade enfamiljshu- 
sets bostadsyta till 85 m? och dess bygg- 
nadskostnad till 32 000-38 000 danska 
kr. Av de visade trettiosex husen har 
bara sex en yta av 85 m? eller mindre. 
Urvalet kommer därför knappast att i 
fortsättningen vara representativt för ett 
tvärsnitt genom danskt egnahemsbyg- 
geri. ‘ 

Trots det patalade utlandska inflytan- 
det och trots olikheter i storlek och ut- 
rustning hos de valda exemplen är de 
alla präglade av något gemensamt, nå- 
got typiskt danskt, som alltid väcker 
beundran — mänsklig skala, mjuk an- 
passning till terrängen, säker material- 
känsla och sist men icke minst, hant- 
verksskickliget. 


Britta Abramson 


terrasse indgang 


Stueplan £ 


Enfamiljshus vid Buddinge Hovedgade. 100 m2. 
Byggnadsår 1954. Arkitekter Eva och Nils Koppel 


Ovan: Plan ay bottenvåningen. Skala 1:300 
T.v: Fasad mot söder 


Nedan: Tvarsektion. Skala 1:300 
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BUTIKS- OCH KONTORSHUS I KV ORGEL- 
PIPAN A NORRMALM | STOCKHOLM 


Arkitekt sar Lennart Tham 


DK 725.22 (485 Stockholm) 
Frågan huruvida kvarteret borde bebyggas har livligt 
diskuterats, och många röster ha höjts för att det- 
samma borde lämnas obebyggt. Man skulle därige- 
nom ge kyrkogården öppen kontakt med den nya 
vidgade Klarabergsgatan och från denna få möjlig- 
het att klarare uppfatta kyrkans mäktiga resning. 

Klarabergsgatan kommer att bli en huvudled inom 
city med en intensiv trafik i sina sex körfiler och 
med en allmän prägel av business och jäkt, som en- 
ligt min mening illa ansluter sig till det lugn och den 
rofylldhet, som alltid varit utmärkande för Klara 
gamla kyrkogård. Den som liksom jag haft sin verk- 
samhet i dessa trakter har knappast kunnat undgå 
att charmeras av den stämning av stilla frid, som 
alltid råder under de höga träden i detta inom Stock- 
holm säregna kyrkogårdsrum. 

Om kvarteret icke blivit bebyggt, skulle kyrkogar- 
den ha förlorat sin speciella stämning av oas i stor- 
stadens centrum, i likhet med t. ex. Adolf Fredriks 
Kyrkogård. Genom den skyddande mur, som bygg- 
naden utgör, vinner man i stället en förstärkt ac- 
centväxling och understryker kyrkogårdsrummets ro- 
fvlldhet i förhållande till den brusande storstadsga- 
tan därutanför. Kyrkogården har återfått den sluten- 
het, som den förlorade, då de gamla byggnaderna 
Tevos. 


Planeringen av byggnaden komplicerades i bety- 
dande grad av tunnelbanan, som skär diagonalt ge- 
nom kvarteret och har större delen av stationen »Cen- 
tralen» belägen inom tomtgränserna. Olika konstruk- 


Ovan t.h: Klarabergsgatan sedd i 
västlig riktning. Till vänster Klara 
kyrka och kv. Orgelpipan 
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kyrkogård med ky. Orgelpipan och 


|] 
T.h: Situationsplan över Klara 
Klockstallet. Skala 1 : 1600 | 
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tionssystem diskuterades med hänsyn till risken for 
störning fran tunnelbanetagen och till svårigheten att 
ansluta ett lampligt pelarsystem for kontorsbyggna- 
den. I samrad med gatukontorets konstruktionsavdel- 
ning fastnade vi slutligen for ett barande system av 
betongbagar, som pa ett centrumavstand av 9 me- 
ter spanner mellan bergvaéggarna. Bagarna aro im- 
ponerande med sin ca 4 kvm stora genomskarnings- 
area. De tränga delvis upp genom byggnadens båda 
kallarvaningar, vilket avsevärt begränsat mdjligheter- 
na till en fri planlösning. Tunnelbanekroppen har ge- 
nom det valda konstruktionssystemet kunnat helt fri- 
göras från den ovanför varande byggnaden. 

Byggnadens karaktär av »evakueringshus» för 
Norrmalmsregleringen har i högre grad än vanligt 
ställt krav på dess anpassning till hyresgäster med 
mycket skiftande behov och utrymmeskrav, vilka 
dessutom icke kunnat preciseras förrän i ett relativt 
sent skede. De olika våningarnas planering har sam- 
tidigt påverkats av byggnadskroppens starkt varie- 
rande djup. 

Fasadutformningen har dikterats av en strävan att 
mot Klarabergsgatan ge byggnaden en karaktär, som 
ansluter sig till dess egenskap av hus vid storstads- 
gata, medan fasaden mot kyrkogården borde vara 
mera sluten och givas en skala, som i största möj- 
liga utsträckning ansluter sig till de gamla byggna- 
derna omkring kyrkogården. De tre gravkoren, som 
stå mot fasaden mot kyrkogården, utgjorde en kom- 
plikation men samtidigt ett stöd vid skissandet. Kon- 
torsfönstrens lätta bröstningar, som mot Klarabergs- 
gatan äro täckta av opaxiteglas, täcktes mot kyrko- 
gården av marmorplattor av samma slag som fasa- 
den i övrigt men med annan ytbehandling, under det 
att den del av fasaden, som motsvarar trapphusen 
och butikernas bakre del, putsades i en lejongul ton. 
Denna gula mur korresponderar med de gamla bygg- 
naderna utefter Klara Västra Kyrkogata och blir för 
vandraren den mur, som omsluter kyrkogårdsrum- 
met. 

Byggherre har varit Stockholms stad genom Norr- 
malmsregleringen. 

Byggnadsteknisk konsult har varit Gösta Lundin, 
Ingenidrsbyra AB, VVS-konsult Jacob Hellström, 
Ingenidrsbyra och El-konsult Gustav Magnussons 
Konsulterande Ingenidrsbyra AB. 

Min narmaste medarbetare inom kontoret var vid 
de första skissernas utarbetande arkitekt MAA Paul 
Niepoort och därefter arkitekt SAR Claes Laurent. 


T. v: Sydfasaden mot Klara kyrkogard 
Nedan: Sektion genom byggnaden. Skala 1 : 600 


DO 


| 


[ 


PET SS 


Oo is} 
3 : : : 
a ~ a E = 
an nv = 
xa 
é . 3 
Lo) c ec v = 
AA v o pd 3 
oS Dn = Go “ 
~ (= fs] a 
> ce 3 2) v 
d 5 i] om S 
+ > m4 g a 
nN = . 
2 3 3 
& oj > : 
o : 3 S 
Hoj 10 LN TS 
o a å oc 2 
x co I 
3 3 3 eo (8 
ic] = > 3 cS] 
a ao iS = 2 
=< =” 3s € 
FK Fr Fr ZY 4 


ty 
hy 


CAA. 
TFA | 
OS 
Z\ 


i 
Mase, 
ue 


ki 


ee 
SI 
| 


ÅR it ; i= 


ER 

[a 
SP 

iG 


Förslag ’’Domus’’. Överst perspektiv mot Klarabergsgatan, därunder plan av 
bottenvåningen i skala 1 : 600 och nedan modellfotografi 
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INBJUDEN TÄVLING OM KV KLOCKSTÄLLET 
Å NORRMALM I STOCKHOLM 


DK 711.432 (485 Stockholm) 
Olika meningar har rått om lämpligheten av att över- 
huvud bebygga kvarteret Klockstället vilken fråga 
aktualiserats i samband med det pågående tunnel- 
banebygget och saneringen av Nedre Norrmalm. 
Sålunda har professor Hassler m. fl. i en motion 
1954 föreslagit att det skulle lämnas helt obebyggt. 
I motionens syfte har bland annat skönhetsrådet och 
Samfundet S:t Erik instämt. Generalplaneberedningen 
har emellertid utförligt utvecklat en motsatt mening 
och med instämmande av byggnadsnämnden och fas- 
tighetsnämnden konstaterade stadsfullmäktige, att ej 
tillräckliga skäl förefunnos att lämna kvarteret Klock- 
stället obebyggt. Den arkitektoniska utformningen 
borde emellertid ägnas den största omsorg. Borgar- 
rådsberedningen förordade därför att en arkitekttäv- 
ling skulle anordnas avseende bebyggandet av kvar- 
teret. 
De sex förslag, av vilka ett i två alternativ, som 
inlämnats belyser pa ett allsidigt och rikt sätt denna 
byggnadsfråga. Samtliga förslag står på en hög nivå. 


Prisnämnden anför följande: 


+ 

Bebyggelsen i kvarteret måste bedömas i relation dels 
till den rumsbildning, som man är i färd med att skapa 
i Klarabergsgatan, dels till miljön kring Klara kyrka. 

Fullt utbyggd blir Klarabergsgatan 36 meter bred och 
avståndet mellan Drottninggatan, som kommer att stå i 
öppen förbindelse med Sveaplatsen, och Vasagatan är 
244 meter. Avståndet mellan sydvästra gaveln på den 
nya byggnaden i kvarteret Orgelpipan och det blivande 
nordöstra hörnet av kvarteret Kajan är 60 meter. Man 
kommer, förefaller det, i viss mån att uppfatta den 
nya Klarabergsgatan som en långsträckt platsbildning. 
Tävlingsresultatet visar, att om kvarteret Klockstället 
skall bebyggas, är det en fördel för balansen i denna 
plats, om bebyggelsen utefter södra sidan ges en samlad 
och enhetlig form. 

Den andra rumsbildningen i vilken den nya byggna- 
den är en viktig beståndsdel är kyrkogården. I nuvarande 
skick med den förhållandevis gamla trädvegetationen och 
de sparsamt förekommande gravarna av skalder och 
andra märkliga män, har Klara kyrkogård en unik och 
för stämningar mycket inbjudande atmesfar. Det torde 
ha varit ett av motiven för bebyggelse i kvarteret Klock- 
stället att kyrkogårdens miljö därigenom skulle skyddas 
från det bullrande och rastlösa livet på Klarabergsgatan. 
På tre sidor har bebyggelsen alltid gränsat direkt mot 
kyrkogården, och det förefaller som om platsens rofyllda 
karaktär kunde förstärkas, om intresset inte splittras ge- 
nom en allt för varierande bebyggelse i de angränsande 
kvarteren. 

I detta sammanhang kan diskuteras, vilken karaktär 
man bör ge den nya fasaden i kvarteret Klockstället mot 
kyrkogården. I flera förslag har denna gjorts så sluten, 
att den närmast har karaktär av brandmur, vilket med 
hänsyn till kyrkogårdens miljö synes mindre önskvärt. 
Dessutom förefaller kontakten mellan vissa lokaler i 
byggnaden och kyrkogården vara så värdefull, att man 
därför icke bör avstå från att anordna fönster. 

Ett av de problem, som tävlingen avsett att belysa, 
är möjligheten att ansluta en modern affärsbyggnad till 
det gamla skolhuset. Hälften av de tävlande har löst frå- 
gan så att husen helt skilts från varandra och i mellan- 
rummet har ordnats trappor eller terrasser för att uppta 
nivåskillnaden mellan kyrkogården och gatan. En lösning 


efter denna linje är tilltalande bland annat därigenom, 
att det lämnar rikliga utrymmen för gångtrafiken i hör- 
net. Andra förslag har här alltför knappt mått, och sär- 
skilt om entrén till byggnaden ligger i hörnet, måste 
gångbanan här göras rymlig. En anslutning mellan de 
båda husen av helt annat slag visas i ett par förslag, 
där kyrkskolans gavel helt motbyggts. Det framgår av 
dessa förslag, att en sådan sammanbyggnad av de två 
ungefär likstora byggnadskropparna erbjuder svårigheter. 

I anslutning till vad som tidigare anförts om gaturum- 
met och kyrkogården kan beröras den lämpliga bredden 
av Klara Norra Kyrkogata mellan kvarteren Klockstäl- 
let och Orgelpipan. Byggnaderna närmast kyrkogården 
är ungefär hälften så höga som övriga blivande byggna- 
der i trakten, och ser man de förstnämnda husen som en 
ram kring kyrkogården kan det förefalla naturligt att här 
något minska bredden av Klara Norra Kyrkogata. I per- 
spektivet norrifrån kommer bebyggelsen i kvarteren Gri- 
pen och Svanen att te sig mycket mäktig i jämförelse med 
husen i Orgelpipan och Klockstället. Prisnämnden har 
vid prövning av denna fråga och med hänsyn till blick- 
fånget i Klara Norra Kyrkogatas mynning, kommit till 
att gällande stadsplans mått med 19 meter norr om Kla- 
rabergsgatan och cirka 13 meter söder därom är att före- 
draga. 

Efter slutförd granskning har prisnämnden funnit, att 
förslagen >Domus> och »Chiara» bör sättas främst. »Do- 
mus» har en väl avvägd huvuduppläggning och ett so- 
bert anslag under det att »Chiaras» i många avseenden 
vackra lösning störes av det trånga avståndet till kvarte- 
ret Orkelpipan och den något okänsliga anslutningen till 
kyrkskolan. Av dessa två förslag vill prisnämnden där- 
för sätta »Domus» före »Chiara» och föreslår att förfat- 
taren till det förstnämnda förslaget erhåller i uppdrag 
att uppgöra ritningar till byggnaden ifråga. Därvid bör 
bland annat anslutningen till kyrkskolans tak ägnas sär- 
skild uppmärksamhet liksom utformningen av fasaden 
mot kyrkogården. 

Vid namnsedelns brytande befanns förslaget med mot- 
to »Domus> vara författat av arkitekt SAR Lennart Tham 
med arkitekt Leif Olav Moen som medarbetare. 


Prisnämnden utgjordes av borgarrådet Gösta Wenn- 
ström, fastighetsdirektör Torsten Ljungberger, arkitekter 
SAR Hans Brunnberg, Sven Markelius, Göran Sidenbladh 
och Nils Sterner. 


Inbjudna var följande: arkitekterna Magnus Ahlgren, 
Torbjörn Olsson och Sven Silow, arkitekterna Erik 
och Tore Ahlsén, arkitekterna Åke Ahlström, Lars 
Bryde och Kell Astrém, arkitekterna Sven Backström 
och Leif Reinius, professor Sven Ivar Lind och arki- 
tekt Lennart Tham 


FÅ 
ayvbexhy Bipine weg 


PEN Lars: 


Förslag ”Chiara”. Överst modellfotografi, därunder situationsplan i skala 1 : 1600 
och nedan plan av bottenvåningen i skala 1 : 600 


Förslag '’Maximumminimum’’. Nedan till vänster situationsplan i skala 1 : 1600 
och nedan modellfotografi 
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Förslag ’’fritt från skolan”. Ovan modellfotografi och ovan till höger plan av | 
vån. 1 tr i skala 1 : 600 I 


Förslag ”Siden, sammet, trasa, lump’’. Ovan modellfotografi och till höger situa- 
tionsplan i skala 1 : 1600 


Förslag ”M”. Nedan modellfotografi och till höger plan av bottenvåningen i 
skala 1: 600 


94 BYGGMÄSTAREN 1956, A 4 


Modultankar i gröngräset 


Ay arkitekt sar Hasse Billman 


DK 721.013 
I häfte A 1 av Byggmistaren för i ar återges en upp- 
sats av arkitekt Lennart Bergvall med titeln Modulen 
— ett industriellt verktyg. Tillat en annan, som inte 
tillhör den högre modulsocieteten,! att komma med 
nagra funderingar. 


Bergvall säger bland annat: 


»...da man diskuterar att lata tegeldimensionerna 
och därmed sammanhängande problem hindra mo- 
duliseringen så tillåter man en byggnadsdel, som re- 
presenterar kanske 10 % av den totala byggnadskost- 
naden att hindra oss från att använda ett utmärkt 
verktyg för att rationalisera alla de andra byggnads- 
delarna som representerar 90 %.» 


Och vidare: 


>»... det är förvånansvärt att modulen inte har in- 
förts långt tidigare än i våra dagar.» 

För det första undrar man, om det verkligen är 
någon som på allvar diskuterar att låta tegeldimen- 
sionerna hindra moduliseringen. Och i så fall, varför 
diskuterar inte denne någon lika gärna att låta lätt- 
betongdimensionerna hindra moduliseringen? De lätt- 
betongblock som tillverkas i vårt land ger ju lika 
»obekvama» byggmoduler som murteglet. 

För det andra måste man i sanningens namn på- 
peka, att modulen inte är något som uppfunnits i våra 
dagar. Just murtegel torde vara världens äldsta mo- 
dulvara. Som kuriosum kan nämnas att soltegel i det 
gamla Egypten under första dynastins tid — för ca 
5 300 år sedan — hade praktiskt taget samma mått 
(och muduler) som vårt nuvarande 7,5 X 25-tegel. 

Vi kan slå fast, att murtegel enligt de svenska nor- 
merna är moduliserat. Det är bara det, att modulen 
inte är 1 dm. Längdmodulen är som bekant 26, 13 
eller 6,5 cm. 

Viktigt nar man bygger tegelhus eller — for att ci- 
tera Bergvall — s. k. tegelhus, ar att dorr- och fonster- 
karmars ytterm4tt motsvarar hela multiplar av tegel- 
modulen. För fönster rekommenderar Byggstandardi- 
seringen bl. a. karmbredderna 8, 12 och 14 dm. Detta 
rimmar illa med längdmodulen hos nuvarande norm- 
tegel. Hade man i stället valt bland måtten 7, 9, 11, 
13 och 15 dm, så hade fönsterbredderna passat bra 
till teglet. 

Det är svårt att förstå varför man visat så liten 
smidighet i detta fall. Det har visserligen sagts, att 
man bör favorisera jämna dm-mått, men i andra sam- 
manhang har man inte dragit sig för mått som är 
udda multiplar av decimetern, ja inte ens för udda 
multiplar av halva decimetern. 


1 Det engelska »Modular Society» som används i in- 
ternationella sammanhang saknar tyvärr adekvat svensk 
översättning. 


Det skall emellertid villigt medges, att normteglets 
längdmodul, 6,5 cm, är obekväm med tanke på vårt 
måttsystem. 

»Modulsakkunniga» har föreslagit ett standardte- 
gel med en längdmodul = ?/3 dm = 6,67 cm. Denna 
modul torde vara ännu obekvamare an den nuvaran- 
de, eftersom vi — i motsats mot exempelvis engels- 
mannen — inte ar vana vid att dela in vara mattenhe- 
ter i tredjedelar. Bergvalls tes om att »manskliga 
matt» har mycket liten betydelse vid modulstandardi- 
sering ar säkert riktig, men for den skull behöver 
man val inte ga till motsatt överdrift och förorda 
»omanskliga matt». 

Mot det tegel som föreslagits till standard i Sve- 
rige kan också anföras att det ger tjockare väggar 
och skorstenar än det nuvarande normteglet. Det rör 
sig visserligen bara om några få procent, men det in- 
nebär i de flesta fall en fullkomligt onödig ökning av 
byggnadskostnaderna eller — om man så vill — minsk- 
ning av utrymmena. 

Av de i vårt land dominerande väggmaterialen (te- 
gel, betong, lättbetong och trä) är det utan tvivel teg- 
let som — av tillverkningstekniska skäl — är svårast 
att anpassa till en dm-modul. 

Om man bortser från dm-modulen, skulle ett mur- 
tegel med bygglängden 25 cm och längdmodulen 25, 
12,5 eller 6,25 cm ha vissa fördelar. Langdmodulen 
ar relativt lattfattlig och murverk med detta tegel 
skulle bli tunnare än motsvarande murverk méd 
normtegel. Denna längdmodul förefaller också vara 
idealisk för lättbetongblock och lika bra för många 
andra byggnadsvaror som dm-modulen. 

Det s. k. Elementhussystemet och systemet att byg- 
ga med Ytongstav ar exempelvis pa 100-procentigt ut- 
nyttjande av dm-modulen. Kanske hade dessa system 
kunnat lösas lika elegant efter någon annan modul, 
exempelvis 12,5-cm-modulen. 
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Modulbyggeri hör — enligt Bergvall — till de »bety- 
dande uppfinningar och tekniska framsteg» som ska- 
pats genom »kombination av vetenskaplig skicklighet, 
intuition och övertygelse». En smula märkligt är det 
väl, att denna kombination resulterat i en 1-dm-mo- 
dul i Sverige och en 12,5-cm-modul i Tyskland. Ar 
det den tyska skickligheten, intuitionen eller Over- 
tygelsen, som med 2,5 cm överstiger den svenska? 

Har skall inte pastas att en byggmodul pa 12,5 
cm är bättre än en pa 1 dm. Detta är visserligen 
tänkbart, men underlag för ett sådant påstående sak- 
nas. Här skall bara framföras det hädiska antagandet 
att man i Sverige aldrig på allvar undersökt fördelar 
och nackdelar hos andra moduler än 1 dm. Förmod- 
ligen har man — vilket såvitt bekant dock aldrig be- 
kräftats officiellt — sagt sig, att en byggmodul är 
nödvändig, men att det spelar mindre roll vilken man 
väljer. Och så har man — med största hänsyn tagen 
till det i vårt land år 1876 antagna metersystemet — 
valt decimetern, som ger lättfattliga serier och efter 
vilken de flesta byggnadsvaror kan anpassas. 

Om nu dessa antaganden är riktiga, varför då tala 
om »vetenskaplig skicklighet»? Och varför förlita sig 
på »intuition», när så stora värden står på spel? En 
systematisk samordning av våra byggnadsvarors di- 
mensioner är väl helt enkelt ett utslag av sunt för- 
nuft? 

Man frågar sig emellertid: Måste denna samord- 
ning bygga på en enda modul? Kunde inte två »vet- 
tiga» byggmoduler, t. ex. I dm och 1,25 dm, existera 
vid sidan av varandra? För det är ju »livet självt som 
skall tillfredsställas av standardiseringen, inte en ab- 
strakt matematisk princip». 

Dessa frågor lär väl aldrig bli övertygande besva- 
rade. Härför skulle troligen krävas en större utred- 
ning, som det varken finns folk eller pengar till. Så 
vi får lita på intuitionen, som svarar nej på den första 
frågan och jo på den andra, eller på övertygelsen, 
som svarar tvärtom. 


Svar: 


Arkitekt Hasse Billman har med anledning av min 
artikel »Modulen — ett industriellt verktyg» framlagt 
några »Modultankar i gröngräset». I sitt inlägg be- 
handlar Billman några avsnitt av min artikel, varom 
mera nedan, och gör vidare vissa påståenden beträf- 
fande standardiseringen av fönsterdimensioner och 
modultegelmått. De senare överlämnar jag åt respek- 
tive standardiseringskommittéer att bemöta — om 
något bemötande anses nödvändigt. 

Billman undrar om det verkligen är någon som 
på allvar diskuterar att låta tegeldimensionerna hin- 
dra moduliseringen och varför denna i så fall inte 
lika gärna kan gälla lättbetongdimensionerna. Det är 
faktiskt så, att svårigheten att inpassa tegeldimensio- 
nerna i modulsystemet anförts som ett argument mot 
modulen i de länder, där teglet är det dominerande 
väggmaterialet och där man inte i nämnvärd utsträck- 
ning har vår lättbetong att tillgå, ex.vis Holland. 
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Det är riktigt som Billman säger, att modulen inte 
är något som uppfunnits i våra dagar i den meningen, 
att tegel alltid har varit en »modulvara», men be- 
greppet modulsamordning har en helt annan bety- 
delse i våra dagar, när det gäller att samordna måtten 
på ett mycket stort antal olika byggnadsdelar, tillver- 
kade vid olika fabriker på olika platser så att dessa 
automatiskt passar till varandra på byggnadsplatsen. 
Det är detta senare, som saken gäller. 


Vidare diskuterar Billman 12,5 cm modulen och 
ifrågasätter om inte denna skulle kunna ha vissa 
fördelar med hänsyn till tegel och lättbetongblock. 
Frågan är inte så enkel, som Billman gör den till, 
men det skulle föra för långt att i detta korta be- 
mötande gå närmare in härpå. Man har emellertid 
ej kunnat påvisa, att ett genomförande av 12,5 cm 
modulen skulle ge en gynnsammare omställningspro- 
cess för stommaterialen än 10 cm. Vidare är att säga 
att det inte är fråga om att finna en modul som even- 
tuellt passar bra enbart för stommaterial, utan det 
gäller att finna en grundläggande måttenhet, som kan 
passa för samtliga i huset ingående delar och i det 
sammanhanget vidhåller jag att vaggstommen endast 
utgör en begränsad del av husets kostnad. 


Billman ifrågasätter vidare om man på allvar un- 
dersökt fördelar och nackdelar hos andra moduler 
än 1 dm. Under arbetet med den svenska »Modulut- 
redningen», som föregick fastställandet av 1 dm 
som svensk modul, undersökte man allvarligt bade 
10, 12,5 och 15 cm modulen. Det blev under arbe- 
tets gang uppenbart att 1 dm modulen medförde be: 
tydande fördelar jämfört med de två övriga alterna 
tiven, vilket emellertid har skulle bli for omständlig: 
att återge. Frågan diskuterades ingående innan 1 dr 
modulen fastställdes som svensk standard. Dessutom 
hade man i Frankrike och även i USA, där man ju e; 
har metersystem, oberoende av Sverige och var för 
sig kommit fram till en modul på 1 dm resp. 4” 
och dessa båda är de enda alternativ, som nu allvar- 
ligt diskuteras i det internationella modularbetet. 
Det enda land, Tyskland, där man försökt med två 
moduler, som Billman så hurtigt rekommenderar, 
har haft stora svårigheter just med detta. Det av Neu- 
fert inspirerade försöket att arbeta med en 8-delning 
av meter (12,5 cm) har inte vunnit gehör i något 
annat land. 


När Billman hävdar att »en systematisk samord- 
ning av våra byggnadsvanors dimensioner är väl helt 
enkelt ett utslag av sunt förnuft», så är jag visserli- 
gen helt ense med honom, men man har på andra 
håll, t. ex. i England tvekat att ta ställning till mo- 
dulsystemet i avvaktan på att vetenskapliga under- 
sökningar enbart skall ge ett slutgiltigt, objektivt be- 
vis för modulbyggeriets ekonomi och för den lämp- 
liga modulstorleken. Enligt min mening är problemet 
alldeles för komplext för att man skall kunna ta 
ställning till det enbart med den metoden. Till sist 
måste man våga förlita sig på ett subjektivt omdöme, 
antingen man kallar det »intuition» eller »sunt för- 
nuft». Det var bara det jag ville ha sagt i opposition 
till tendensen i England — där föredraget hölls — att 
gora »modulvetenskap». 


Lennart Bergvall 


Hogkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i 
svensk arkitektur 1800-1950 av Göran 
Lindahl. Svenska Kyrkans Diakonistyrel- 
ses Bokförlag, Stockholm 1955. 175 sid. 
Rikt ill. Pris haft. 16:50, inb. 21 kr 


1800-talets kyrkobyggnader har lange 
betraktats med förakt. Större kyrkor, 
som undgått ombyggnader, är numera 
sannolikt sällsyntare än medeltidskyrkor 
med valvmålningar. I sin bok >Hög- 
kyrkligt, lagkyrkligt, frikyrkligt i svensk 
arkitektur 1800-1950» (Diakonistyrel- 
sens, pris 16: 50), vill den uppsaliensiske 
konsthistorikern fil. lic. Göran Lindahl 
verka for en bättre förståelse for 1800- 
talets byggnadskonst. Han betraktar den 
fran tidens egna estetiska varderingar 
och ser en medveten och självständig 
uttrycksvilja, där man tidigare endast 
sett eklekticism. Det forskningsmål han 
förelagt sig — säger han tillspetsat — är 
att visa att t. o. m. »smakapell i lant- 
lig nygotik fran 80- och 90-talen fått 
en form, som en gang uppfattats som 
meningsfull, och att de betyder något, 
och att tolkningen av denna betydelse 
ger dem ett historiskt intresse». Darige- 
nom far hans ofta torftiga och foga fa- 
scinerande material ett principiellt intres- 
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Stee Pas arn 


se och han visar vägen för en ny typ 
av arkitekturanalys. 

Utgångspunkten ar den, att liturgi och 
kyrkopolitiska huvudtankar kommer till 
uttryck i en kyrkobyggnad, och att en 
förändring i betraktelsesétt medför en 
förändring av kyrkorummet. Schema- 
tiskt uttryckt kan kyrkorummets gestalt- 
ning ses med utgångspunkt fran två yt- 
terlighetsformer. Den ena ar kyrkan som 
Guds hus, byggd till hans ära och, en- 
ligt Tessin, sirad och prydd »att der in- 
tet kunde immagineras något skidnare». 
Denna tankegang ger ortodoxiens rikt 
smyckade kyrka men tillhör också den 
högkyrkliga restaurationen under 1800- 
talets senare del, då nygotiken blev stats- 
kyrkans officiella stil. Motsatsen inne- 
bär att förkunnelsen frigör sig från mil- 
jön, predikan skjutes i förgrunden på 
sakramentens bekostnad. Predikan blir 
folkuppfostrande och i vissa fall medel 
till väckelse. Redan i kyrkorna från 
1800-talets början, stora och kala, ofta 
skymfligen kallade Tegnérlador, möter 
man likgiltighet för miljön. Den finns i 
andra former inom väckelserörelsen och 
når sin slutpunkt i Filadelfiakyrkan, där 
rummet är ett neutralt skal kring en 
personlig och extatisk gudsupplevelse. 

Författarens arbete har varit dubbelt. 
Den _ kyrkohistoriska utvecklingen är 
inte behandlad i sin helhet och han har 
måst dra upp utvecklingen med hjälp 
av kyrkohandböcker, historiker och min- 
nesskrifter. Det konsthistoriska materia- 
let har varit oformligt stort och i flesta 
fall opublicerat. För att bringa reda i 
det har han valt ut ett jämförelsevis litet 
antal byggnader, som är karakteristiska 
för sina upphovsmän eller visar en ny 
fas i utvecklingen. Dessa byggnader, 
samtliga väl avbildade, underkastas en 


Vinjetten: Till Zettervalls bästa arbeten hör Oskar 
Fredriks kyrka i Göteborg till vilken ritningarna 
utfördes 1887 


T.v: Kjellstorps kyrka, som stod färdig 1860, är i 
åtskilligt en förenklad och förminskad upplaga av 
Kristinehamns kyrka. Arkitekt C G Brunius 


utförlig formanalys och sätts i relation 
till de religiösa föreställningarna. Deras 
beroende av samtida eller medeltida 
förebilder diskuteras. Begrepp som ljus 
och rymd blir viktiga, då förf. vill ana- 
lysera de stämningsvärden och den 
känslostruktur, man velat skapa i kyrko- 
rummet. 

Tyngdpunkten i boken ligger i den 
mellersta avdelningen, där fyra av stats- 
kyrkans stora arkitekter behandlas: Bru- 
nius, Edelsvärd, Zettervall och Wahl- 
man. I deras verk höjer sig den konst- 
närliga kvaliteten, vilket ju ger fram- 
ställningen ett större intresse. Brunius 
introducerar nygotiken 1846 med rit- 
ningar till kyrkan i Kristinehamn. Hans 
gotik är byggd på studier av Skånes 
medeltidskyrkor, vars formvärld han 
omsmält, och vars byggnadsteknik han 
velat återuppliva. En moralisk uppfatt- 


4 
RS 


CCG 


EN 


Ovan: När Zettervall en gång utformat en arki- 
tektonisk detalj på ett för honom tillfredsställande 
sätt, använde han den sedan gång på gång. Denna 
typ av predikstol återkommer därför i flera kyrkor 


ning av gotiken som uttryck för en 
kyrklig storhetsperiod blev ett avgöran- 
de argument för honom i kampen mot 
den rådande klassicismen. — Edelsvärd 
uppfattas som en social reformator med 
engelsk anknytning. Hans nygotiska kyr- 
kor i arbetarmiljö har ett rent folkupp- 
fostrande syfte. Det är han som med ett 
demokratiskt program inför de öppna 
kyrkbänkarna för att motverka de fasta 
platserna efter rangskala i de slutna 
bänkkvarteren. — Zettervall är väl den 
av 1800-talets arkitekter som blivit mest 
klandrad för att ha vandaliserat våra 
domkyrkor. Lindahl tar honom i för- 
svar och anser, att med utgångspunkt 
från tidens förutsättningar en omvär- 
dering borde ske. På vilka grunder gör 
dock förf. inte riktigt klart, vilket är 
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skada, då problemet är aktuellt i sam- 
band med de pågående restaureringarna. 
— Under senare delen av 1800-talet blir 
gotiken den officiella kyrkostilen. Först 
Wahlman bryter den med sin nyskapelse 
Engelbrektskyrkan, där folkkyrkotanken 
får sitt första och starkaste uttryck. 
Den stora väckelsens kyrkorum är 
tämligen neutralt så länge som väckelsen 
stannar inom kyrkans hägn. I och med 
de separatistiska strävandena omkring 
1870, blir byggandet av frikyrkolokaler 
en mer medveten estetisk uppgift. I op- 
position mot statskyrkans gotik byggs 
missionshusen i klassicism. Senare då 
särskilt metodister och baptister betrak- 
tar sig som egna kyrkosamfund använ- 
des nygotik, såsom varande mer kyrklig. 
Göran Lindahls styrka ligger i den 
djupa insyn han skaffat sig i 1800- 
talets arkitektur. Utan att utsätta den 
för estetiska värderingar vill han visa 
dess konsekvens i uttrycksmedlen och 
meningsfylldhet. Ibland blir hans penna 
polemisk, särskilt när det gäller restau- 
reringsfrågor. Han vänder sig mot me- 
deltidssvärmeriet, som ibland kan leda 
till så bisarra resultat som i en ölands- 
kyrka, där ett ljust tunnvälvt empirrum 
gjorts om till en fornkristen basilika 
med kopplade stenkolonner. En dylik 
ombyggnad bygger ju helt på rådande 
estetiska normer och visar ett gränslöst 
förakt för 1800-talets byggnadskonst. 
Som ett inlägg i den aktuella restaure- 
ringsdebatten och demonstration av en 
intressant arkitekturhistorisk metod har 
boken stort värde. 
Elisabet Stavenow 


MZ 
wow. 


Ovan: Av principiella skäl motsatte sig Zettervall 
centralanläggningar, men har dock givit Hälla- 
ryds kyrka, ritad 1874, kvadratisk grundplan. Ge- 
nom tornet, som lagts bakom kyrkan, har exteriö- 
ren dock fått en viss längdrikning 
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Gunnar Asplund — a Great Modern Ar- 
chitect by Eric de Maré. Art and Tech- 
nics Ltd, London 1955. 96 sid. Rikt 
illustrerad. Pris 10 s 6 d 


Ett engelskt förlag, Art and Technics 
Ltd, har påbörjat utgivandet av en serie 
arkitektbiografier och de första av dessa 
små böcker har behandlat några av de 
engelska »klassikerna>: James Wyatt, 
Henry Holland, Thomas Archer och Sir 
John Soane. Den femte volymen i serien 
är den första som ägnas en modern ar- 
kitekt — Gunnar Asplund. Den är skri- 
ven av Eric de Maré, medarbetare i The 
Architectural Review, kännare av svensk 
arkitektur, amatörexpert på kanaler värl- 
den runt, politisk-ekonomisk privattän- 
kare m. m. 

Den sista volymens betydelse ligger i 
att den har möjligheter att na en vida 
större publik an standardverket om Asp- 
lund, SAR:s omfattande bok, som ut- 
kom 1943 och som sedan även kommit 
i en engelsk upplaga. De Marés bok 
bygger naturligtvis i stor utsträckning 
på den svenska Asplundboken men han 
är tillräckligt initierad för att efter sin 
skissartade framställning av 20- och 30- 
talens svenska arkitektur och skildring- 
en av Asplunds utveckling från ungdom- 
lig romantik till de sista mogna verken 
försöka sig på en värdering av Asplunds 
roll. Asplund är utan tvivel en av de 
största europeiska arkitekterna under 
detta århundrade, men kom att bli det 


utan att vara programskrivare eller teo- 


retiker. Han var knappast heller för- 


Die Enstehung von Alf-Tubingen von 
Karl Weidle. H Lauppsche Buchhand- 
lung Tiibingen 1955. 68 sid. 32 ill. 10 
planer. 


Tubingen ar en universitetsstad i Schwa- 
benland. Staden ar en sydtysk idyll vid 
Neckar. Universitetet grundades 1477 
och valet av Tiibingen till dess sate be- 
rodde pa att grundlaggaren ansag »Zu 
dieser Griindung bot sich so recht gele- 
gen als vorzuglicke Statte unsere Stadt 
Tubingen dar, deren anmutige Lage, 
Fruchtbarkeit und Gesundheit lieber mit 
eigenen Augen geschaut als von mir 
angepriesen werden soll». 

Staden har inspirerat en av sina inne- 
vanare, arkitekt dr ing. Karl Weidle, att 
genom studier av nuvarande stadskartor 
och av befintlig bebyggelse försöka for- 
klara stadens uppkomst, som innebär 
många gåtor för historiker och bygg- 
nadsfolk. Äldre handlingar saknades och 
de urkunder Weidle har haft att gå efter 
är murverk och andra byggnadsrester. 
Genom undersökningar på byggnader, 
mätning av deras läge, analys av gatu- 
sträckningar jämförda med karta av 


nyare på samma sätt som Gropius eller 
Le Corbusier. Det var den aktuella bygg- 
nadsuppgiften som tilldrog sig hela hans 
koncentrerade uppmärksamhet och för- 
löste skapande energi; detta med sådan 
intensitet att även om han i början av 
faserna av sin utveckling endast följt 
tidsstilen kom han snart att leda den — 
det kan sägas om såväl den klassicistiska 
fasen som om funktionalismen och 
efterfunktionalismen. Jämfört med Le 
Corbusier och Wright har Asplund haft 
mindre inflytande som propagandist för 
den nya arkitekturen. Som medveten ar- 
tist och tekniker menar författaren att 
han överträffade dessa i sina bästa verk. 
I det avslutande kapitlet där författa- 
ren framträder mer såsom politisk-eko- 
nomisk-filosofisk privattänkare glömmer 
han nästan helt bort Asplund och ägnar 
sig åt att på ett välkänt sätt samman- 
foga meningar av ord sådana som ut- 
veckling, teknisk revolution, ekonomisk 
stabilitet, gruppaktivitet, frihet etc. Det 
låter inte så bra, men de flesta läsare 
av denna bok kommer att känna sig 
tröstade när författaren, mer i förbi- 
gående, meddelar att Asplund inte var 
särskilt intresserad av sådant, utan hans 
glädjekälla var sökandet vid ritbordet. 
Avslutningsvis påstås dock att intet sam- 
hälle, vilket ekonomiskt system det än 
må ha, kan blomstra eller ens överleva, 
om det icke skänker frihet och stöder 
sina individualister, sina artister — »>its 
Asplunds». Det låter bättre. Det kan till 

och med vara sant. 
EST 


1819 och nuvarande stadsplan, har 
Weidle lyckats få fram en konsekvent 
tolkning av stadens utveckling. Weidles 
tolkning innebär, att den nuvarande sta- 
den uppstått ur två var för sig självstän- 
digt växande stadskärnor, en kvadratisk 
vid Ammer-floden och en halvcirkelfor- 
mad norr om floden Neckar. Den halv- 
cirkelformade »fastningen» vid Neckar 
anses representera forhallanden ovanliga 
for tyska plantyper. Weidle har utfört 
ett talmodigt detektivarbete med hjalp 
av »stenvittnen» och plananalys och fått 
fram manga etapper i stadens utveck- 
ling vilka grundligt redovisas i boken. 
Samtidigt redovisas den historiska ut- 
vecklingen av stadens viktigare bygg- 
nadsverk. Tillsammans ger dessa under- 
sökningar en impuls till stadshistorisk 
forskning, där tekniskt studium av stads- 
planens utveckling går hand i hand med 
tekniskt och konsthistoriskt studium av 
byggnadernas utveckling och med ur- 
kundsforskning, där sådan är möjlig. 
Detta är givetvis även av betydelse vid 
nyare stadsplaners anknytning till tra- 
ditionen. 
I Karlén 


Tillfälliga genomgångsbostäder har uppförts mel- 
lan ruinerna av sönderbombade hus. 14000 slum- 
bostäder beräknades vara rivna innan kriget 
började men till stor del står de fortfarande kvar 
trots bombningarna 


ENGLAND OCH SLUMMEN 


England har inte slum! Ett påstående 
man mycket ofta får höra när man ta- 
lar med engelsmän. Det är en myt som 
den käre gamle Dickens hittade på och 
som fortfarande lever kvar. Vill man 
närmare på in på problemet avvisas man 
kort med optimistiska siffror om nya 
byggen och New Towns, men några siff- 
ror om slum går inte att få, det skall 
förtigas. Men ministern för »the Housing 
and Local Government», Mr Harold 
Macmillan, är av en annan åsikt. Det 
borde tvärtom framhållas hur dåliga för- 
hällandena i verkligheten är, och på en 
förfrågan förklarar han: »140 000 slum- 
hus som skulle ha varit rivna före det 
sista kriget står fortfarande kvar och det 
finns fortfarande hundratusen som bör 
rivas snarast möjligt.> Dessutom omta- 
lade ministern att vart tredje hem ska- 
dades under kriget och att bostadsbris- 
ten är mycket stor i hela landet. Man 
räknar med att det i England finns ca 


Ateruppbyggnadsarbetet har påbörjats i West 
Ham, ett av de mest bombskadade områdena i 
Storbritannien 


14% miljon familjer eller 55 miljoner 
människor, vilket är ca 144 miljon mera 
än före kriget. Enligt ministern har man 
dock gjort åtskilligt för att förbättra 
läget. Således har man i England och 
Wales byggt 1711772 bostäder sedan 
1945, varav 1 334 450 av de lokala myn- 
digheterna. 157 146 av dessa skall endast 
tjäna som genomgångsbostäder och är 
tillfälligt uppförda. Produktionen av bo- 
städer ligger på ca 300 000 per år med 
rekord för 1953 då 318 000 bostäder 
uppfördes. Det totala antalet av beboeli- 
ga hus eller våningar var sista året 
1334 miljoner, därav 3?/, miljoner själv- 
ägda, 2% miljoner uthyrda av lokala 
myndigheter eller »New Towns» bostads- 
föreningar och 744 miljon uthyrda av 
privatpersoner. Av denna sista grupp ar 
ca 2% miljoner mera än hundra år 
gamla, 134 miljon 75 år och % miljon 
65 år gamla och måste mer eller mindre 
renoveras eller rivas. 
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Gatufasaden av ett nyuppfört hyreshus i St John’s Wood, London. Arkitekter Armstrong och Mac Manus 


Skottland har också sina bostadspro- 
blem, men dessa är inte av samma stor- 
leksgrad som England och Wales’ och 
de administreras av ett speciellt ambets- 
verk kallat »Department of Health for 
Scotland» och »The Scottish Special 
Housing Association». Har ar 204 000 
hus byggda efter kriget, men situationen 
ar litet annorlunda pa grund av att av 
Skottlands 14% miljoner hus är mer än 
hälften privategendom och största delen 
av dessa är byggda före 1914, många 
före 1880. 

Det säger sig självt att ett dylikt åter- 
uppbyggnadsarbete kräver en kolossal 
arbetsstyrka, och även här visar sig ett 
för landet stort problem. Det är trots 
innevånarantalet icke möjligt att skaffa 
den behövliga arbetskraften och därför 
får husbyggen ofta pågå dag och natt 


32 


BYGGMASTAREN 1956, A 4, notisavdelning 


inklusive sön- och helgdagar. Man rak- 
nar med att 311100 byggnadsarbetare 
konstant är i arbete förutom de som är 
engagerade i privata och lokala hus- 
byggen. Någon exakt siffra kan man 
inte prestera, då fackorganiserad ar- 
betskraft inte är obligatorisk. Den eng- 
elska fackföreningsrörelsen lever under 
mycket svåra förhållanden. Av Eng- 
lands 23 000 000 arbetare är endast 
10 000 000 organiserade i ca 404 sepa- 
rata förbund och endast 69 % samlade 
i 17 större samarbetande organisationer. 


Bristen på arbetskraft försenar och 
bromsar mycket av det arbete som görs 
för att man i England omsider skall helt 
och sanningsenligt kunna säga: Vi har 
inte någon slum längre! 


Palle Hagmann 


Bostadsgata i ett nyupp- 
fört bostadsområde. Hu- 
sen har radhusplaner 
och är uppförda i gult 
fasadtegel. Bottenvåning- 
en skall innehålla butiker 
och utställningslokaler 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension 
och försäljes genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt angives. 


Das Haus des Architekten. Architect’s 
Homes. La Maison de Il’Architecte av 
Robert Winkler. Verlag Girsberger, Zii- 
rich 1955. 224 sid. Rikt illustrerad 


Svenska Bostäder. Verksamheten 1.1 


1954-30.6 1955. Stockholm 1956. 27 sid- 
Illustrerad 


I 


Sim- och idrottshall samt ungdomsgård 
i Fagersta 


Fagersta stad inbjuder svenska arkitek- 


ter att deltaga i allmän pristävling om 
sim- och idrottshall samt ungdomsgård 
i Fagersta. Den till förfogande stående 
prissumman utgör 40 000 kronor. Första 
pris utgör 15000 kronor. Intet inköp 
får understiga 2500 kronor. 

Tävlingsförslaget skall vara inlämnat 
till tävlingsfunktionären senast den 21 
september 1956. 5 

Prisnämnden utgöres av arkitekt SAR 
Bengt Gate, Stockholm, professor SAR 
Paul Hedqvist, Stockholm, civilingenjör 
SvR Eskil Lundahl, Stockholm, drätsel- 
kammarens i Fagersta ordförande, Nils 
Ståhl, samt professor SAR Uno Åhrén, 
Stockholm. 

Se för övrigt annons på sid. XI i detta 
häfte. 


Administrationsbyggnad i Oslo 


Forsikringsselskapet Storebrand innbyr 
arkitekter i de nordiske land til kon- 
kurranse om tegninger til ny administra- 
sjonsbygning i Oslo. 

Det deles ut 4 premier efter juryens 
skjgnn til samlet belgp n. kr 65 000:-—- 
eventuell 1. premie minst n. kr 25 000: — 
og laveste premie minst n. kr 8 000: -. 
Dessuten er reservert minst n. kr 
10 000:— til innkjgp. Minste innkgps- 
pris n. kr 3 000: —. 

Innlevering: 15. oktober 1956. 

Jury: Adm.-direktgr Per M Hansson, 
ass.-direktér Alf Major, (varamann for 
disse: Ass.-direktgr Hj. Fugelli), arkitekt 
MNAL Georg Eliassen, arkitekt SAFA 
Aarne Ervi, arkitekt MNAL Odd Borg- 
rud Pedersen. 

Se för övrigt annons pa sid. XX i 
detta häfte. 


P Inlamn.- Se 
Uppgift tid Byggm. 
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hall i Landskrona 
Kölner-domens om- | 30 juni" | Nr A 2 
givning 1956” 156 sidveex 
Stadsplan för stads-| 15 okt. | Nr A3 
delen Sätra i Gävle] 1956 156 s. XVI 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar 
* Obs.! Tävlingstiden förlängd till 31 aug. 1956. 


GULLEX I BRUK... 


Cort bindetid — vinst 


vid murning och putsning 


BREOOD 


I TaN PRESENMÖRAR 


Wan t.b.: Revirbostäder i Laxå ut- 
ändigt stockade och invändigt put- 
ade och murade med GULLEX. 
lusen äro uppförda av byggnads- 
irman Carlsson och Samuelsson i 
‘ibro efter ritningar av arkitekt 
AR Åke Widström för Domän- 
erkets räkning. 


soles 
“vy Pe 
a sAITBLAND, 


Ovan t.v.: Torsten E. Albrektsons kon- 
torsbyggnad vid Ringön, Göteborg. 
GULLEX har använts till all mur- 
ning, fogning och invändig puts. 
Firmans intilliggande byggnad har 
utvändigt slätputsats med GULLEX. 


T'.b.: Brandstationen i Bro är mu- 
rad samt in- och utvändigt putsad 
med GULLEX. Byggmästare: Axel 
H. Andersson. Arkitekt: 
Gunnar Persson, Enköping. 


Ingenjör 


IEEE 


De hydrauliska bindemedlet GULLEX 


forbilligar murnings- och putsningsarbetet. 


Ni spar bade arbetstid och material med 
GULLEX. Den kortare bindetiden — det 
gäller också vintertid — gör att arbetet gar 
fortare. GULLEX goda vidhäftning gör 
grundning obehövlig pa lättbetong- och 
tegelväggar. Ni kan slå på tjocka lager utan 
risk för krympsprickor eller putsskador. 


I blandning 1:5 är GULLEX utan cement- 
tillsats likvärdigt med kalkcementbruk 21/4 


vid murning av sugande material. 
2 2 


Ga in for GULLEX! Om Er leverantör 
inte for GULLEX tillskriv da oss direkt, 


A Mm 


"i Be 
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XXVII 


Sv. patent nr 150395 


mattan 
5 ars garanti! 
En effektiv skrapmatta, med vågformade lameller, 


Jatt att halla ren och med oöverträffad slitstyrka. 


På ULVEX-mattan finns inga lösa delar av trä eller 
metall. som lätt går sönder och faller bort. ULVEX- 
mattan är helgjuten av prima naturgummikvalitet. 


ULVEX. mattan tillverkas i ett 10-tal standardstorlekar 
samt i specialdimensioner efter beställning. 
Färger: grönt, brunt, grått och svart. 


Ring eller skriv till oss för offert och prover! 


ULVSUNDA GUMMIFABRIKS AB 


Bromma Tel. Stockholm 26 25 60 


VINYL GOLVPLATTOR CKVACRATER CCH NYLETTER) 
EKLAMELL GOLVBRADER 


1.512.123 kym Ho! msundgoly 
levererade under 1955 — ett 


gott belägg för kvaiiteten 


Svenska Cellulosa AB Holmsundsgruppen + Holmsund 


LS 
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allmänna bostadskrediter. Denna princip bör fortfarande 
följas. För allmänna samlingslokaler i egentlig mening, 
dvs. fastigheter som inrymmer och helt är byggda för 
möten och sammankomster, t. ex. Folkets Hus, ordens- 
hus, bygdegårdar etc, är vissa modifikationer tillrådliga. 
Kommittén föreslår därför att särskilt samlingslokalslån 
består men att grunderna för detsamma bringas i när- 
mare överensstämmelse med vad som gäller för bostads- 
krediterna. | 

Efter övervägande av olika synpunkter föreslår kom- 
mittén enhetlig belåningsgräns, som skall gälla för sam- 
lingslokalbyggen, oavsett företagartyp. Med hänsyn till 
de svårigheter som föreligger när det gäller kapital- 
anskaffningen för samlingslokaler föreslås denna gräns 
höjd från 90 procent till 95 procent, eller till samma 
gräns som gäller för kooperativt organiserat bostads- 


foretag. | 

Om samlingslokalslanet såsom hittills bestämmes till 50 %_ 
av kostnaderna, så kommer ett samlingslokalsforetag att 
kunna finansieras på i huvudsak följande sätt. | 

I första hand förutsättes, att vederbörande företagare pre-| 
sterar en insats motsvarande minst 5 % av den totala fastig-| 
hetskostnaden. Då företagaren är en förening utgöres denna 
insats av andelskapitalet eller i andra former insamlade medel: | 
För det fall företaget äger rum i kommunal regi, utgöres mot-| 
svarande insats av ett bidrag av kommunala skattemedel. 

Därefter kommer samlingslokalslånet med 50 % av fastig- 
hetskostnaden emot säkerhet av inteckning liggande mellan | 
45 % och 95 % av hela fastighetskostnaden. 

Återstående 45 % av kostnaderna förutsättes kunna täckas 
genom ett bottenlån i öppna marknaden. I syfte att bereda 
erforderlig lättnad i kapitalkostnaderna för dessa bostads- 
komplement föreslås samma räntegaranti för bottenlånet som 
nu gäller för de vanliga bostadskrediterna, eller 3 %. 

Den för närvarande stadgade möjligheten att höja sam- 
lingslokalslånet upp till 75 % av kostnaderna synes med hän-. 
syn till de i övrigt föreslagna villkoren för samlingslokals-| 
lånet icke behövlig att bibehålla. 

Liksom hittills uppdelas samlingslokalslånet i en räntefri | 
stående del, i regel utgörande hälften av lånet, dvs. en fjärde-| 
del av fastighetskostnaden, samt en räntebärande del. Den 
räntefria delen av lånet kan, om särskilda skäl därtill are, 
höjas till fyra femtedelar av lånet, dvs. intill 40 % av fastig-| 
hetskostnaden. A den återstående delen av samlingslokals-: 
lånet bör, i anslutning till bostadskreditens hittillsvarande 
grunder, utgå ränta med 3 %. 

Amorteringstiden torde i överensstämmelse med vad som 
gäller för den statliga bostadskrediten böra bestämmas till 
40 år för nybyggnad av sten och 30 år för annan byggnad. 
För ombyggnad torde amorteringstiden icke böra utstrackas | 
Over 25 ar. 

Ifraga om eventuell aterbetalning av den rantefria stående] 
lånedelen föreslås nuvarande bestämmelser gälla. 


Kommittén har ingående diskuterat spörsmålet null 
vida kommunal borgen bör ställas som villkor for sam-! 
lingslokalslån, men avvisar denna tanke, särskilt med 
hänsyn till riskerna för att föreningslivet skulle kunne 
komma att underkastas ett icke önskvärt kommunalt for- 
mynderskap. | 

Vidare har i detta sammanhang frågan om ett enhet-: 
ligt bidrag till inventarier för lokalerna upptagits. Kom-: 
mittén förordar en sådan bidragsform. Bidraget föreslås| 
till maximalt 5% av byggnadskostnaden och 10 000 
kronor per fastighet. 


Gemensam användning av lokaler 


Ökningen av lokalbehovet, liksom de tidvis stränga bygg- 
nadsrestriktionerna har skärpt frågan om en kombina- 
tion i användningen av befintliga lokaler. Bostadskollek- 
tiva kommittén hänvisar här bl. a. till att skolkom- 
missionen kraftigt understrukit riktlinjerna för den nya 
skolan som en samlingspunkt även för den vuxna be- 
folkningen. Liknande tankegångar möter f. ö. även i 
ungdomsvårdskommitténs betänkanden. 
Kombinationsmöjligheterna mellan skolans och andra 
lokaler har sina gränser i undervisningens och barnens] 
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på ritningarna 


— ett överlägset undertak överallt 


OO O:-@ obrännbart material 
O O O ®@ _ ventilation 

Oo O O @ © akustikreglering 

Oo O O ® © underhallsfritt 


( 


ALMA-tak är moderna, lättmonterade inner- 
tak i perforerat och operforerat aluminium. 


De passar för alla typer av takbjälklag. 


Vi projekterar och monterar Alma-tak. Inga 


ritningskostnader. 


På bärande stomme av profiler i aluminium 
ligger de perforerade kassetterna lösa, var- 
för elkablar och rörledningar i mellanrum- 
met blir lätt åtkomliga. Ingen korrosionsrisk 


i fuktig luft. 


Kassetterna levereras i mattborstat eloxide- 
rat, brännlackerat eller i blankvalsat utfö- 


rande. 


Vid ventilation blåses luft in i rummet ge- 
nom hålen. Perforeringen beräknas på upp- 
given luftmängd och hastighet och utförs som 
standard med 2 eller 5 eller 8 mm runda hål 
med varierande delning. Begär NOMOGRAM 
för beräkning av hålantal i perforerade 


ALMA-tak. 


LMA 


ALMA-TAK — rätt innertak for 


kontor, verkstader, cellulosafabriker, gjuterier, kemisk- 
tekniska fabriker, konfektionsfabriker, livsmedelsfa- 
briker, tobaksfabriker, skofabriker, tryckerier, tvatte- 
rier, sjukhus, apotek, matsalar, restauranger, varubus, 


butiker, storkék, kylrum, bergrum, sprutboxar, garage, 


pannrum m. m. 


är ett nytt dekorativt och 


i obrännbart vigebekladnadsmate- 


rial, en aluminiumprofil, som kan 


I levereras i standardlängder om 


5,2 m. Osynlig infästning. Begär 


I ALMA-information nr 1. 
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ALUMINIUM — MANUFAKTUR AB 


JAKTVARVSPLAN 3 — TELEFON 529599 — STOCKHOLM K 
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intresse. Enligt kommitténs mening bör frågan om sam- 
ordningen mellan de olika intressen det här gäller — 
skolan, föreningslivet och ungdomsverksamheten — göras 
till föremål för närmare överväganden mellan represen- 
tanter för skolöverstyrelsen, föreningslivet och kommun- 
förbunden. Kommittén redovisar i ett särskilt avsnitt 
hurusom skolans lokaler, genom lämpliga arkitektoniska 
och byggnadstekniska arrangemang i många fall kunnat 
ställas till disposition för föreningsliv och fritidssyssel- 
sättning. Även om just de lokalutrymmen som lämpar 
sig härför, gymnastiksalar och hörsalar, under rådande 
förhållanden på byggnadsmarknaden måst komma på 
efterhand så bör, vid prövningen av konkreta byggnads- 
förslag, frågan om lämplig samordning mellan skolloka- 
ler och samlingslokaler särskilt övervägas. 

Samordningsfrågorna bör naturligtvis i första hand 
beaktas vid den kommunala planeringen. Kommittén be- 
handlar i ett speciellt avsnitt kommunernas ansvar för 
att samlingslokalsbehovet över huvud blir beaktat och 
skisserar ett kommunalt handlingsprogram utifrån syn- 
punkten att det måste vara en naturlig uppgift för varje 
kommun att engagera sig för en lösning av ifrågavarande 
problem. 


Central prövning i samråd med intressenter 


I fråga om den centrala behandlingen av lånefrågorna 
etc. föreslår kommittén att frågor om samlingslokalslån 
och vad därmed sammanhänger i fortsättningen skall 
handläggas i bostadsstyrelsen. Starka skäl talar dock för 
att dessa ärenden, liksom hittills, prövas i nära samråd 
med representanter för de stora samlingslokalsbyggande 
folkrörelserna. Den nuvarande nämnden för samlings- 
lokaler, utvidgad med representanter för ungdomsvård 
och kommunalt bostadsbyggande, bör bestå, men kny- 
tas till bostadsstyrelsen. 


onteringsfärdiga 


byggnadselement 


NYA ASFALT AKTIEBOLAGET 


STOCKHOLM «© GÖTEBORG « MALMO « ÖREBRO 


Betongvarufabrik: Slojdgatan 8 
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Örebro + Tel 19820 
Konstruktionskontor för byggnadselement: Adolfsbergsvagen 26 - 


Bilden visar vattentornet i Hallsberg 
beklatt med 10 meter höga fasad- 
element i vitbetong. 


Stockholm + Tel 29 86 88 


SR G a eae lee a 
PA denna punkt här en am ot, k ommunalt 
tare Aug. Johnsson, i ett särskilt. yttrande anfö tt att han © 
ansluter sig till forslaget om att den centrala prövningen ; 
skall förläggas till bostadsstyrelsen, men att han icke — 
finner tillräckliga skäl föreligga för ett bibehållande | av 
samlingslokalsnämnden. 


(Byråsekreterare Olle Melin-i >från DEPARTEMENT rs 
och NAMNDERy, nr 18, 1955.) 2) 
3 


, 
4 


Höghusen, var mest aktuella brandskyddsfraga 


Vill folk bo i höghus? 


Den frågan är sannerligen aktuell i vara dagar. I de 
större städerna, där marken är dyr, ar det naturligt, att 
man på en tomt måste försöka pressa in största möjliga - 
byggnadsvolym. Den snabba uppbyggnaden av staden — 
New York på den trånga ön Manhattan var väl det första 
exemplet på en sådan nödvändig expansion. ae | 

Men skyskraporna i New York liksom i andra ameri- 
kanska städer har inte alltid tillkommit enbart av bygg- 
nadsekonomiska skäl och inte heller med någon särskild | 
hänsyn till boendetrivseln för människorna. Det låg ofta 
en rivalitet bakom strävandena att bygga någonting, som — 
var ännu högre an det, som redan fanns. Ett tullhus i 
staden Boston var under långa tider den högsta byggna- | 
den. Den var två meter högre än den näst högsta. Av - 
rena prestigeskäl byggde man da på det huset två och en 
halv meter, så att det i alla fall »brackte» tullhuset. 38 

Kan man inte i vara dagars Sverige spåra någonting — 
liknande? I de större städerna kan, som förut nämnts, — 
finnas verkliga behov för en begränsad héghusbebyggel A 
se. Men tendensen ar nu att även varje mindre samhälle © 
»maste» ha sina höghus. Ar inte den utvecklingen ofta | 
dikterad av en prestigekänsla, som överskuggar såväl de 3 
ekonomiska skälen som hänsynen till att skapa trivsel för 
människorna? 
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HÄRNÖSAND 


Reymersholms Gamla Industri AB, Huvudkontor, Hälsingborg. 
Arkitekt: SAR Mogens Mogensen. 
Entreprenör: Göran Bengtsson Byggnads AB. 


Ny kontorsbyggnad = ny leverans av 
Ätvidabergs-fönstret valdes för Reymersholms Gamla Atvidabergs-fonstret 


Industri AB:s Huvudkontor i Hälsingborg. Fönstren ar 
utförda i teak. När man vill ha ett praktiskt, modernt, 
stilrent fönster, som uppfyller kraven på kvalitet, täthet 
och livslängd, väljer man Ätvidabergs-fönstret. 


Samtliga fönster i denna byggnad har levererats med 
Åtvidabergs patenterade persienn, som manövreras med 
ett snöre. 


Atvidabergs-fönstret har överstängare — det låses såväl 
upptill som nedtill. Det har också nedre, yttre glaslist av 
aluminium med sned profil och droppnäsa, där vattnet 
lätt rinner av. Till listen hör ett falsskydd av aluminium. 


Sektion genom 
Åtvidabergs-fönstrets 


; ae bottenstycke 

24 standardstorlekar (i furu) ger omgående leverans. : 
Specialdimensioner (i furu och ädelträ) på beställning. rese 
Ring eller skriv till oss eller vårt närmaste ombud. C) Tätningslist. 


O Allt fler väljer 


TRADE MARK 


is the export name of Ätvidabergs-fönstret. 
Please write for our catalogue in English describing 
Carda — the modern full view pivot window. 


FONSTRET 


REG. VARUM. 


ATVIDABERGS FONSTERAVDELNING, ATVIDABERGSHUSET, KUNGSTRADGARDSG. 20, STOCKHOLM, TFN 23 75 80 


Ombud över hela landet — Atvidabergs-fons:ret utstalles pa följande platser: 


STOCKHOLM, Byggtjänst, GOTEBORG, Svensk Byggnadsutstallning, MALMO, Skånsk Byggtjänst, KOPENHAMN, Bygge- 
centrum, LONDON, The Building Centre, ROTTERDAM, Bouwcentrum, LAUSANNE, Exposition permanente de la construction, 
ZURICH, Schweizer Baumuster- Centrale. 
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Verktygsmotor 


typ ies 
PDA 339-10 


barbart anordnad 
pa ryggmes. Sär- 
skilt lamplig for 
fasadarbeten, 
slipning, puts- 
ning och borst- 


ning pa jarn och 


betong m. m. 


Trefasmotor i lättmetall 
0,5 hk. 2800 r/m, 220/380 V, 50 p/s. 
Totalvikt med böjlig axel 10x 1500 
mm och 5 m motorkabel = 14 kg. 


Férmanligt pris, kort leveranstid. 


BEGÄR OFFERT! 
ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET 


SIVERS & HÄGER 


JONKOPING-TELEFON 193 30 


Morkldggning med 
Ijussluss 


Ye 
3 INGENIORSFIRMA AB 
Huddingev. 424, Älvsjö 2, Stockholm, tel. växel 47 25 80 
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-skall livräddningen i höghus kunna säkras på bästa tänk- | 


Forts. fr. sid. XXX. ee se ; 

Denna frågeställning drar vi nu upp med tanke pa de 
stora svårigheter, som kan råda att skapa säkra liv- 
räddningsmöjligheter i händelse av eldsvåda i höghusen. 

Höghusens brandskyddsproblem och särskilt utrym- 
ningsfrågorna har under flera års tid dryftats, utan att 
man kunnat nå fram till någon enhetlig lösning. Vid de 
höghusdiskussioner, som hölls under de nordiska bygg- 
nadsdagarna i Helsingfors i somras, visade det sig, att de 
fyra nordiska länderna hade i många stycken helt diver- 
gerande åsikter om vilka krav som skäligen bör ställas på 
utrymningsmöjligheterna. Ändå är förutsättningarna för | 
att bedöma denna fråga exakt desamma i de nordiska 
länderna. 

För närvarande bedrives en forskning på detta område. 
Man undersöker möjligheterna för att kunna ersätta tryg- | 
ga säkerhetstrappor med balkonger av olika utformning 
och man prövar sig fram för att ernå effektiv rökutluft- | 
ning i trapphusen. De mycket preliminära resultat, som | 
hitills vunnits, har endast bekräftat, att många av de teo- 
retiska spekulationer, man haft i dessa frågor, varit inne 
på felaktig väg. | 

Man måste emellertid nu bringa klarhet i frågan: >Hur 


bara sätt ur byggnadsekonomisk synpunkt? Innan den 
frågan är besvarad, bör byggnadsloven för höghus ges 
med stor restriktion. 
Christer Möller 

(Ur »Brandskydd» nr 12, 1955) 


Vidareutbyggnaden av den svenska atomkraften =. - 


En livlig debatt har uppstått i frågan om ett eventuellt | 
statligt monopol på atomkraftsområdet med anledning 
av de direktiv som handelsminister Lange lämnat till den 
tremannakommitté, som tillsatts för att utreda frågan hur 
arbetsuppgifterna på atomenergiområdet skall fördelas. 
Diskussionen fick ny näring genom statsrådet Langes ut- 
talande i remissdebatten, att han visserligen fann stor- 
industriens medverkan nödvändig vid atomkraftens ex- | 
ploatering i Sverige, men att det halvstatliga AB Atom- 
energi tills vidare måste bära huvudansvaret. De främsta 
argumenten för ett statsmonopol är säkerhetsskäl, kost- 
nadsfaktorer och teknikerbrist. Tanken på ett statligt 
monopol har mött den kraftigaste kritiken från ASEA, 
som hävdar att det på detta område bör råda fri kon- 
kurrens, men även ett stort antal kommuner har ställt sig 
avvisande till förslaget. Chefen för AB Atomenergi har | 
anfört, att det ur teknisk synpunkt inte finns något skäl | 
för ett atommonopol, och att det heller inte torde vara 
möjligt att åstadkomma ett monopol för konstruktion | 
av atomanläggningar. Den statliga kontrollen borde en- | 
ligt hans uppfattning kunna begränsas till tillförseln av | 
atombränsle och de olika säkerhetsföreskrifter som be- 
höves. 

Malet för det svenska atomenergiprogrammet bör en- | 
ligt Atomenergi-chefen vara att upparbeta en egen rå- 
varuförsörjning med atombränslen och andra nyckelma- 
terial, som om så fordras kan göra landet oberoende av | 
import. Dessutom bör man sträva efter att konstruera 
reaktorer för olika uppvärmningsändamål, för elkraft- 
produktion och på ett senare stadium även för fartygs- 
drift. AB Atomenergis planer för den närmaste fram- 
tiden går ut på att färdigställa en materialprovnings- 
reaktor i Studsvik i Södermanland. Eventuellt kommer 
den att anskaffas genom köp från utlandet. Vidare har 
man planer på att i Studsvik uppföra bolagets nya forsk- 
ningsstation, där ytterligare ett antal försöksreaktorer 
skall installeras. 

I detta sammanhang kan nämnas att ett flertal ut- 
ländska storföretag, främst amerikanska, intresserat sig 
för den svenska marknaden för atomkraftsanläggningar. 
En amerikansk firma uppges ha erbjudit en reaktors- 


station för elkraftsproduktion med 18 månaders leve- 
ranstid. 


(Ur »>INDEX»> nr 2, 1956) 


